
（２）設計用鉛直地震力

２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の

設計用水平地震力の１／２とし水平地震力と同時に働くものとする。

上層階の定義は次によるものとする。

防振支持の機器

機器

防振支持の機器

機器

水槽類（※１）

防振支持の機器

機器

機器種別

中間階

１．０

０．６

０．６

１．５

１．０

０．６

１．０

０．６

０．４

１．５

１．０

１．０

２．０

１．５

１．０

１．５

１．０

０．６

１．０

１．０

１．５

１．０

１．５

２．０

０．６

１．０

１．５

１．５

１．５

２．０

１．０

１．５

２．０

１．０

１．５

２．０

　【備考】　（※１）：水槽類には、オイルタンク等を含む。

設置場所

設計用標準水平震度

地下・１階

●　一般の施設

一般機器

○　特定の施設

一般機器 重要機器

上層階

屋上及び塔屋

重要機器

（１）設計用水平地震力

機器の重量［ｋｇｆ］に設計用標準水平震度を乗じたものとする。

設計図書の優先順位は　（１）現場説明書・追加説明書・質疑応答書　

の放散量

２．設計図書

４．指定部分　　●　無　　○　有　（　　　　　工期：　　年　　月　　日）　

　●　本工事　（　●　風量調整　　●　水量調整　　●　室内外空気の温湿度測定

　○　給水装置　　　○　排水装置　　　○　換気機器　　　○　空調機器　　

○　火を使用する設備　　○　避難経路上に設置する機器

（２）共同溝、床下ピットの保温は標準仕様書第２編の施工箇所

１．共通仕様

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　「公共建築設備工事標準図

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　「公共建築改修工事標準仕様書

（１）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書

④旧ＪＩＳのＦｃｏ規格品

③旧ＪＩＳのＥｏ規格品

①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品

①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品

②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品

第　三　種

　ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗

　ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗

　ｄ．ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

　ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材

　ｂ．接着剤等不使用

　ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

③下記表示のあるＪＡＳ規格品

②建築基準法施行令第２０条の５第４項による国土交通大臣認定品

規制対象外

ホルムアルデヒド
該当する建築材料

　　　５）上記１）、３）及び４）の建築材料等を使用して作られた

　　　４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル

　　　３）接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチル

　　　２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを

　　　１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積

　　　　　仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを

　　　本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する

（３）化学物質を発散する建築材料等

　　　但し、これらと同等のものとする場合は係員の承諾を受けるもの

（１）本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、

（２）「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第４編２．４．１表４．２．１２による

重要機器は下記のものを示ものとする。

１．電源周波数

測定箇所数　　○　図示　　○　　　　　　　　　　測定対象室　　○　図示　　○　　　　　　　　　　

測定はパッシブ型採集機器により行う。

室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン

（２）事業主仕様書

Ⅱ．共　通　事　項

５．設備概要

３．工事種目

２．建物概要

１．工事場所

（仮称）山崎保育園改築工事（機械設備工事設計図）

場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４層とする。

○　熱源機器　　　◯　防災設備　　　○　監視制御設備　　○　危険物貯蔵装置　　

（機械設備工事編）（最新版）」（以下「標準仕様書」という）

料等使用

料使用

料使用

層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板

所要の品質及び性能を有するものとし次の１）から５）を満たすものとする

これらと同等のものとする。

神奈川県鎌倉市山崎１１４８，１１４９，１１５０，１１５１，１１５２－３

敷地面積

建築面積

延床面積

階　　数

構　　造

地区地域

建物用途

消防法令別表第一

消防法上の有窓・無窓

消防法令８区画

工　　期

地下－階　　地上２階　　塔屋－階

●　Ｓ造　　◯　ＲＣ造　　◯　ＳＲＣ造

保育所

６項（ハ）

●　有窓　　○　無窓

○　有　　　●　無

　３４９．５７ｍ２

１３１８．４９ｍ２

備　　考

給排水衛生設備工事

● 給水設備工事

屋外給水設備工事

屋内給水設備工事

給湯設備工事

排水通気設備工事

屋外排水設備工事

屋内排水設備工事

衛生器具設備工事

ガス設備工事

都市ガス設備工事

液化石油ガス設備工事

屎尿浄化槽設備工事

給水設備工事

（２）特記仕様書　（３）設計図　（４）共通仕様書　とする。

Ⅲ．特　記　事　項

３．質　　疑

設計図書に明記の無い場合、又は、疑いを生じた場合には係員と協議を行うものとする。

４．施工・引渡し

設計図書に定めのない施工方法等については、建築基準法、同施工令、国土交通省告示、消防関係諸法規、所轄官庁指導等の定めるところに

工事完成引渡しは諸種の試験に合格したうえで行うものとする。

５．主任技術者等

下記資格を証明する書類を係員に提出するものとする。

○資格の区分１　（イ）建設業法（昭和２４年法律第１００号）による技術認定（以下「技術認定」という）のうち１級の管工事施工管理に合格した者

　　　　　　　　（ロ）技術士法（昭和５８年法律第２５号）による第二試験のうち

○資格の区分２　（イ）技術認定のうち、１級、又は、２級の管工事施工管理の検定種目に合格した者

　　　　　　　　（ロ）資格の区分１の資格を有する者

電気保安技術者　　○　要　　◯　不要

技能士　　　　　　●　配管施工（配管工事）　　●　建築板金施工（ダクト製作及び取付）　　●　熱絶縁工（保温工事）　

　　　　　　　　　●　冷凍空気調和機器施工（冷凍空調機器の据付け）

６．工事用電力・水・その他

この工事に必要な工事用電力、水及び諸手続などの費用は全て請負者の負担とする。

７．施工計画書

実施工程表に基づき施工順序、工法等を係員と協議の上施工要領書を作成提出し、承諾を得た後に工事着手するものとする。

８．軽微な変更

設計図書に記載なき事項でも技術上、又は、見えがかり上当然必要と思われる工事及び収まり上建築工事との取合いによって発生する

軽微な追加及び変更工事は、請負金額内で施工するものとする。

９．仕様機材・資材

使用機材、資材については係員の検査を受けて合格した物を使用する事。又、特記無き物については共通仕様に規定するものとする。

１０．諸手続

請負者は諸官庁、ガス会社等に関する一切の手続きを速やかに代行しこれを行うものとする。又、手続きに関する費用は請負者の負担とする。

１１．工事写真

工事写真は「工事写真の撮り方（最新版）」 建築設備編に基づき撮影し、係員の指示があった場合速やかにこれを提示するものとする。

１２．施工図

工事着手後　　ヶ月以内に全ての施工図及び機器承諾図を提出し、係員の承諾を得るものとする。

１３．建設発生土

○　埋戻し後の建設発生土は係員が指示する構内の場所に敷ならしと

１６．竣工図書

許可内容と施工計画及び施工法に相違が生じる場合は

する。　　○　現場説明書による

１４．埋戻し土・盛土

●　根切り土のうち良質土とする。　　●　外面被覆を施した配管は山砂の類とする。

１５．開発行為許可建物

開発行為許可　　○　有　　●　無

工事着手前に事前の打ち合わせを行うものとする。

開発行為の変更協議が請負者の事由により生じた場合はこれに関わる費用の一切は請負者の負担とする。

請負者は工事完成引渡しと共に建築工事仕様書に規定する図書類及び係員の指示する図書類を速やかに引渡すものとする。

●　５０Ｈｚ　　○　６０Ｈｚ

２．機材等

購入法）に規定される特定の調達品目に該当する場合は

　　　その判断基準及び配慮事項を満たすものとする。

発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

ヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド

　　　　　エチルベンゼンを発散しないか、

ベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

家具、書架、実験台、その他什器等は

　　　　　

　　　　　

又、「ホルムアルデヒドの放散量」は次のとおりとする。

、スチレンの濃度を測定し係員に報告する事。

４．耐震措置

設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針２００５年版」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立法人建築研究所監修）による。

尚、施工に際し耐震強度計算書を係員に提出し承諾を得るものとする。

尚、特記無き場合設計用標準水平震度は次によるものとする。

７．屋外及びピット内の金物類

（１）鋼材（架台、支持金物、インサート）は全て（　●　ステンレス製　　○　溶融亜鉛メッキ　）とする。

（２）機器類に使用する基礎ボルト類は（　●　ステンレス製　　○　溶融亜鉛メッキ　）とする。

８．電線類

９．絶縁フランジ

異種金属配管を接合する場合には絶縁継ぎ手を媒介させるものとする。

とする。

ものとする。

（１）地中埋設標　　　　　●　要（図示の箇所）　　　○　不要

（２）埋設表示用テープ　　●　要（排水管を除く）　　○　不要

１１．弁の開閉札

各弁には開閉表示札を取り付けるものとする。

（１）口径５０Ａ以下は管端防食コア組込み内蔵型、６５Ａ以上は

（２）地中部設置の口径７５Ａ以上は水道用仕切弁とする。

（３）銅管系統に設けるものは（　●　脱酸亜鉛製　　○　ステンレス製　）

鋳鉄製ナイロンコーティングフランジ型とする。

とする。

１３．逆止弁

（１）材質は仕切弁に準ずる

（２）給水ポンプ廻り及び揚程３０ｍ以上の消火ポンプ廻りに設けるものは衝撃吸収式とする。

１４．自動定水位弁

ウォーターハンマー防止機構付（ＦＭバルブＳ－３型相当品）とする。

１５．ボールタップ

口径２０Ａ以上は複式ポリエチレン製（鎖付２個玉）とする。

１６．防振継手

ポンプ廻りは合成ゴム製球型（２山）とする。　※消火ポンプ廻りはステンレス製ベローズ型とする。

１７．フレキシブル継手

共通仕様書による。

２４．クリーニング

　○　施工完了後、給水管、給湯管は専門業者により配管内洗浄を行う。

６．配　管

（２）溶接部の非破壊検査　（　○　要　　○　不要　）

１２．仕切弁

（３）口径６５Ａ以上の物はバイパス弁内蔵型とする。

１８．耐震対策

　●　機器廻り　　○　建物導入部　（　標準図　　○　ａ　　○　ｂ　　●　ｃ　）　　○　ＥＸＰ．Ｊ部

１９．スリーブ

（１）地中梁貫通等、水密を要する部分のスリーブはつば付鉄管スリーブとする。　※地中部分で水密を要しない部分のスリーブは塩化ビニル管とする。

（２）紙製仮枠を用いる場合は変形防止措置を講じ、配管施工前に必ず取り除くものとする。

２３．総合調整

　　●　騒音測定　）　　○　別途工事

　●　各種フィルター類はは引渡し前に清掃を行うものとする

２０．保　温

（１）屋外露出部（　○　給水管　　○　消火管　　○　膨張管　　○　ドレン管　　○　弁類　）は防凍保温を行うものとする。

　　　　仕様は標準仕様書第２編３．１．４及び３．１．５とし、保温厚は口径

（　　　　　　　　）を適用するものとする。

（３）多湿箇所は（　○　浴室　　○　脱衣室　　○　　　）の場所とする。

（４）屋内露出（　　　　　　　　）の保温外装は（　●　樹脂カバー　　◯　ステンレスラッキング　）とする。

２１．塗　装

は塗装を行なうものとする。（１）（　○　屋外露出　　○　　　　　　の屋内露出　）

（２）（　○　倉庫　　○　　　　　　）の保温を施さない亜鉛メッキを施したダクト及び配管は塗装を行わないものとする。

２２．はつり

既存コンクリート床、壁等の穴開けはダイヤモンドカッターにて行うものとする。

　　　　　　　　　　　水道部門、又は、衛生工学部門に合格した者

５．機器類

（１）振動機器の固定用ボルトはダブルナットとする。

（２）ポンプ及びファンの揚程、静圧は施工図を基に計算をし係員の承諾を得る事。

（１）配管には適所フランジ接合部分を設ける事。

　※屋外については樹脂製キャップ付とする。

第一種住居地域　　準防火地域

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

空気調和設備工事

　（●印を付けたものを適用し○印を付けたものは適用しない）

（機械設備工事編）（最新版）」（以下「改修標準仕様書」という）

（機械設備工事編）（最新版）」（以下「標準図」という）

技術部門を機械部門（流体機械・暖冷房及び冷凍機械）

発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

発散が極めて少ないものとする。

ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

尚、ホルムアルデヒドを発散しないものとは発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒトの発散が極めて少ないものとは

原則として規制対象外のものを使用するものとするが、

水槽類（※１）

水槽類（※１）

２５Ａ以下のものは５０ｍｍ，３２Ａ以上のものは４０ｍｍとする。

　※天井内共多湿箇所とする。

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

ｄ・ハ・Ⅶ

Ⅰ．建　築　概　要　（●印を付けたものを適用し○印を付けたものは適用しない）

　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

自動灌水設備工事○

● 消火設備工事

消火器設備工事（別途工事）

スプリンクラー設備工事

●

屋内消火栓設備工事○

泡消火設備工事○

粉末消火設備工事○

不活性ガス消火設備工事○

連結送水管設備工事

連結散水設備工事○

●

●

◯ ダクト設備工事

機器設備工事

空気調和設備工事

● 配管設備工事

● 換気設備工事

●

● ダクト設備工事

機器設備工事

ＴＥＳ設備工事◯

床暖房設備工事◯

自動制御設備工事○

◯ 排煙設備工事

◯

○ 機械排煙設備工事

自然排煙

直圧直結給水方式

給湯設備工事 局所給湯方式

排水通気設備工事 （屋内）汚水・雑排水分流　（屋外）汚水・雨水分流

衛生器具設備

ガス設備工事 都市ガス１３Ａ

空気調和設備工事 電気式空冷ヒートポンプエアコン

換気設備工事 第３種換気方式　シックハウス換気対応

よるものとし

　（●印を付けたものを適用し○印を付けたものは適用しない）

、トルエン、キシレン

該当する材料が無い場合は第三種のものを使用するものとする。

発散量が第三種のものをいい

３．室内空気中の科学物質の濃度測定

１０．地中埋設表示

（３）空調衛生工学会基準　ＳＨＡＳＥ－Ｓ及びＳＨＡＳＥ－Ｇ

◯

◯

　６３９．１４ｍ２

節水型タンク式便器

脱臭設備工事◯

パッケージ型自動消火設備（ＳＰ代替）◯

Ｎ　Ｓ （仮称）山崎保育園改築工事

特記仕様書－１

斉　藤　建　築　設　計　事　務　所
一級建築士登録　第３１７３７７号　　斉藤真一郎

特

年月日 符号 変更・訂正事項 年月日 符号 変更・訂正事項 　検図 　検図 　承認 　ＳｃａｌＥ

　Ｄｒａｗｉｎｇ

　Ｆｉｌｅ

　Ｄａｔｅ

　 工事 名称

　 図面 名称 Ｍ－０１
記

２０１９／０２／２７



１．熱　源 ●　ガス　　●　電気　　○　油（　　　　　）

２．方　式 ○　中央式（　○　単管式　　○　複管式　）　　　●　局所式　　◯　各戸別セントラル方式

６．電線・電線管 コントローラー及び配線は本工事とし、配管は電気設備工事とする。

７．配管・継手 凡例による。

１０．防火区画貫通 防火区画貫通部は認定工法による区画処理を行う。

９．弁　類 ＪＩＳ又はＪＶ　（　●ＪＩＳ－１０Ｋ　　○ＪＩＳ－５Ｋ　）　※ステンレス配管を使用した場合の弁類はステンレス製とする。

１１．浴室リモコン 浴室内設置のリモコンは４方向シールとする。

１．方　式 屋　内：●　汚水・雑排水　（　◯　合流　　●　分流　）

　　　　○

屋　外：●　雨水排水　　　（　◯　合流　　●　分流　）

放流先：●　公設桝　　　　（　●　新設　　◯　既設　）

　　　　○　河　川

　　　　●　Ｕ字溝

２．雨水抑制 ◯　有　（　◯　浸透処理　　◯　調整排水　）　　●　無　※一部自主設置有り

３．既存公設桝撤去 既存公設桝撤去　（　●　有　　○　無　）　※工事着手後、速やかに現況確認を行うこと。

４．桝 インバート桝　　（　●　改良桝　　○　現場打桝　　●　樹脂製小口径桝　）

溜め桝　　　　　（　●　改良桝　　○　現場打桝　　●　樹脂製小口径桝　）

１．種　別 ●　都市ガス　（　種類：１３Ａ　　発熱量：１１０００Ｋｃａｌ／Ｎｍ

○　液化石油ガス

２．配　管 ●　都市ガス　　　ガス事業者の供給規定により東京ガス（株）の責任施工

○　液化石油ガス　都市ガス対応配管とし（　　　　　　　　）の責任施工とする。

とする。

３．充填容器 別途　（　○　５０Ｋｇ　　○　　　　　　○　　　　　　）　ｘ　（　　）　本

４．集合装置 標準図「液化石油ガス容器廻り配管要領」による（　　）本組とする。

５．転倒防止等 標準図「液化石油ガス容器廻り配管要領」による（　○　ａ　　○　ｂ　）

６．ガスメーター 親メーター　（　●　貸与品　　○　　　　）　　子メーター　（　○　本工事　　○　　　　）

７．ガス漏れ警報器 ○　本工事（位置は図示による）　　●　別途工事

９．負担金等

１０．工事見積もり

８．ガス設備の基準 国土交通省告示１０９９号の規定に基づくもである事。　※ガスカランはヒューズコックを使用の事。

５．遮音対策 以下の部分は保温のうえ遮音シート巻きとする。（参考品番：サンダムシートＳ１０　面密度３．８Ｋｇ／ｃｍ

◯　ＰＳ内（コンクリートＰＳを除く）

◯　天井内

○　スラブ上転がし配管

６．通気方式 ○　各個通気方式　　●　ループ通気方式　　●　伸頂通気方式　　

７．排水計算書 ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０６を基準とする。（立管及び横主管）

施工図を採用メーカーに提示し施工図に基づく計算書を提出する事。

８．防振対策 ポンプ配管は防振吊りとする。

９．負担金等

直床に便器を設置する場合、便器と床の間にゴム製シートを敷込む事。

●

８．保　温 保　温　材　：グラスウール保温筒

ラッキング材：（屋内）樹脂カバー　　（屋外）ステンレス鋼板

●

◯　単管式排水システム（脚部継手は２サイズアップとする）

２０１９年２月現在　（　○　要　　●　不要　）（　○　本工事　　○　別途　）

ＪＩＳ－Ａ－５２０７による。

●

　※マイコン式

２０１９年２月現在　（　○　要　　●　不要　）（　○　本工事　　○　別途　）

４．給湯箇所 ●　浴室　　●　洗面　　●　台所　　◯　洗濯機　　●　プール

５．追い炊き ◯　循環式　　○　高温差湯式

３．機　器 ●　潜熱回収ガス給湯器　（　◯　全自動型　　◯　自動型　　●　給湯専用型　）　　●　貯湯型電気温水器

１２．その他

１０．その他

１．器　具 ※器具表による

２．検　査

３．防振対策

４．その他

１１．その他

Ⅳ．工　事　概　要　（●印を付けたものを適用し○印を付けたものは適用しない）

●　直結直圧給水方式

◯　直結増圧給水方式

◯　特例直圧給水方式

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

２．量水器 ●　直読検針　　○　遠隔検針　（　　　　　　　　　　）

親メーターバイパスユニット（　◯　要　　●　不要　）

メーターユニット（　◯　要　　●　不要　）

３．量水器箱 ●　水道事業者指定品　（　○　貸与　　●　買取　）　　○　標準図ＭＣ型

４．配管・継手 凡例による

７．水　槽 国土交通省告示１５９７号の規定に基づくものとする。

オーバーフロー及びブロー用配管は先端にステンレス製防虫金網を取付け釜場（排水桝）まで単独配管とする。

８．増圧ポンプ 逆流防止器　（　◯　１組　　○　２組　）

９．既存引込み管撤去 既存引込み管撤去　（　●　有（５０Ａｘ１）　　○　無　）　※工事着手後、速やかに現況の確認を行う事。

１０．防火区画処理 防火区画貫通部は認定工法による区画処理を行う。

１２．防振対策 （　◯　ポンプ室　　○　ピット内　　◯　天井配管　　○　躯体貫通部　）は防振吊り等の防振処理を行う。

１４．負担金等 ２０１９年２月現在　（　●　要　　◯　不要　）（　●　本工事　　○　別途　）

６．弁　類 水道直結部分（●ＪＩＳ－１０Ｋ　○　　　）　その他の部分（○ＪＩＳ－５Ｋ　◯ＪＩＳ－１０Ｋ）　

ステンレス配管を使用した場合の弁類はステンレス製とする。

１１．埋設深度 原則として管の上端より一般地は３０ｃｍ以上、構内道路部は９０ｃｍ以上とする。

１３．建物導入部 標準図「建築物導入部の変位吸収配管要領」による（　○　ａ　　○　ｂ　　●　ｃ　）とする。

●　貸与品　　　○　本工事

１．方　式

（　　　　　　　　　　）

集中検針盤は本工事、配管配線工事は　（　○　本工事　　○　電気設備工事　）

５．保　温 保　温　材　：（屋内）グラスウール保温筒　　

ラッキング材：（屋内）樹脂カバー　　　　　　（屋外）ステンレス鋼板

●

１５．その他

（屋外）フォームポリスチレン保温筒

※消火用ＪＩＳ－１６Ｋ

●

設

１．設計用温湿度

％

％℃

℃

一般系統
外　気

湿度（ＲＨ）温度（ＤＢ）

冬期

夏期

●　空冷ヒートポンプエアコン　　○３．機　器

フランジ工法　）

　　　　　　　　○　丸　ダクト　（　○　スパイラルダクト　　　○　　　　　　　　　　　　）

○　高圧ダクト（摘要箇所は図示による）

５．ダクト材質 ○　亜鉛鍍鉄板　　○　ステンレス鋼板

６．風量測定口 取付箇所は図示による。

７．チャンバー （１）内貼りチャンバーの寸法は内法寸法を示すものとする。

（２）チャンバー内の点検用に点検口を設けるものとする。　　※位置置及び大きさは図示による

（３）ガラリに取付けるチャンバー類は雨水の滞留のないよう施工するものとする。

８．ダンパー 復帰方式　防煙ダンパー　　　（　○　遠隔　　○　　　　）　

　　　　　ピストンダンパー　（　○　遠隔　　○　　　　）　

※定格入力は０．７Ａ（ＤＣ２４Ｖ）以下とする。

※定格入力は０．７Ａ（ＤＣ２４Ｖ）以下とする。

９．制気口類 ○　鋼板製　　○　アルミ製　　○　ステンレス製　　○　木製　　※指定色焼付塗装仕上げとする。

１０．弁　類 ＪＩＳ又はＪＶ　（　○　５Ｋ　　○　１０Ｋ　）

ステンレス配管を使用した場合の弁類はステンレス製とする。

１１．計　器 温度計、圧力計、瞬間流量計類の取付位置は図示によるものとする。

１２．保温・内貼り 還風ダクトの保温範囲は（　○　図示による　　○　　　　　　　　　　）　　　　

外気ダクトの保温範囲は（　○　図示による　　○　　　　　　　　　　）　　　　

冷媒管の外装仕上種別は（　○　図示による　　○　　　　　　　　　　）　　　　

３．ダクト工法

４．ダクト材質

６．風量測定口 取付箇所は図示による。

７．チャンバー 冷暖房設備に準ずる。

１．方　式 ◯　第１種換気方式　（　　　　　　　　　　）

○　第２種換気方式　（　　　　　　　　　　）

●　第３種換気方式　（　　　　　　　　　　）

５．厨房ダクト ●　厨房系統の排気ダクト板厚は標準仕様書の規定より１ランク上げる。

８．ダンパー 冷暖房設備に準ずる。

９．制気口類 冷暖房設備に準ずる。

１０．保温・内貼り 全熱交換器用ダクトの保温範囲は　（　◯　図示による　　○　　　　　　　　　　）

外気ダクトの保温範囲は　　　　　（　●　図示による　　○　　　　　　　　　　）

排気ダクトの保温範囲は　　　　　（　●　図示による　　○　　　　　　　　　　）

１１．断　熱 火気使用箇所よりの排気ダクトは　（　●　標準仕様書ｈ・（イ）・Ⅶ　　◯　認定工法２０ｍｍ断熱材　）

１２．禁止事項 （１）スパイラルダクトの下部へのビス止め

（２）台所系統におけるフレキシブルダクトの使用

屋　内

●　低圧ダクト　●　矩形ダクト　（　○　コーナーボルト工法　　●　アングル

　　　　　　　　●　丸　ダクト　（　●　スパイラルダクト　　　○　　　　　　　　　　　　）

○　高圧ダクト（摘要箇所は図示による）

●　亜鉛鍍鉄板　　●　ステンレス鋼板（厨房系統）　　○

３３．４

０

５７

４０

●

℃

℃２６

２２

湿度（ＲＨ）温度（ＤＢ） 湿度（ＲＨ）温度（ＤＢ） 湿度（ＲＨ）温度（ＤＢ）

℃

℃

２．熱　源 ●　電気　　○　ガス　　○　油

○　低圧ダクト　○　矩形ダクト　（　○　コーナーボルト工法　　○　アングル４．ダクト工法

１３．その他

●

２．機　器 ◯　全熱交換器　　●　ストレートシロッコファン　　●　天井扇　　◯　パイプファン　　

１３．その他

％

％

％

％

％

％℃

℃

Ⅴ．指定製作所
注１）記載以外の製作所を使用の場合は監督員の確認を得て使用の事。

　２）機器は製作所標準仕様とする。

品　名 指　定　製　作　所

ガス給湯器

電気温水器

排水金物類

小口径桝

衛生器具

水栓金物類

ノーリツ

日本イトミック

伊藤鉄工

アロン化成

ＴＯＴＯ

ＴＯＴＯ

リンナイ

ＴＯＴＯ

長谷川鋳工所

タキロン

ダイドレ

積水化学工業

空冷ヒートポンプエアコン

換気扇類

制気口（樹脂制）

ダンパー類

ダイキン工業 三菱重工 三菱電機

三菱電機 パナソニック

メルコエアテック ユニックス 西邦工業

空研工業 共立エアテック 西邦工業

硬質塩化ビニル管

塩ビライニング鋼管

ステンレス鋼管

架橋ポリエチレン管

耐火二層管

弁　類

積水化学工業 クボタシーアイ

積水化学工業 ＪＦＥスチール 新日鐵住金

日新製鋼 日鉄住金ステンレス鋼管

積水化学工業 クボタシーアイ

昭和電工建材 フネンアクロス エーアンドエーマテリアル

キッツ 東洋バルブ 大和バルブ

グリストラップ 下田エコテック ホーコス

◯　浴室暖房乾燥機

ステンレスフード 下田エコテック ホーコス

２．コンクリート面（モルタル補修部）に接する金属管は、防食テープ二重巻きとする。

１．防火区画貫通部は令１２９条の２の５及び告示１４２２号により施工する

３．保温材はグラスウール保温筒（Ｆ☆☆☆☆）、弁類は鉛レスとする。

ものとする。

４．設計図に疑義が生じた場合、監理者と協議のうえ措置を決定しその指示に従い施工するものとする。

５．設計図書に明記が無い事項でも、工事上当然必要と考えられるものについては監理者の指示に従い施工を行うものとする。

６．関係諸官庁への必要な届出は、請負者が遅延なく適正に行うものとする。これに要する届出費用は請負者負担とする。

（屋外露出部はＳＵＳラッキングとする。）

建築工事及び電気工事と十分な調整を行うこと。

１０．ポンプ、ファン等の揚程、静圧は施工図より再チェックを

Ⅶ．補　遺

７．工事施工に当たり現地調査を入念に行い、

８．機器アンカーボルトはＳＵＳ製とする。（樹脂キャップ付）

　９．ピット内、屋外及び浴室天井内に使用する支持金物類はＳＵＳ製とする。

行うこと。

１１．給湯設備の取付についてはＨ２４国交告１４４７号に準じて転倒防止措置を講ずること。

１２．受水槽の構造についてはＳ５０建告１５９７号に準ずること。

Ⅷ．凡　例

（ＪＷＷＡ－Ｋ－１１６　ＶＤ） 管端防食継手

記　号 名　称 材質他

給水管

給水管

給水用塩ビライニング鋼管

（ＪＷＷＡ－Ｋ－１１６　ＶＢ） 管端防食継手給水用塩ビライニング鋼管

（埋　設）

（一　般）

給湯管 （一　般） ステンレス鋼管

Ｇ ガス管 東京ガス指定品

雑排水管 （一　般）

屋外排水管 硬質塩化ビニル管 （ＪＩＳ－Ｋ－６７４１　ＶＰ）

通気管 （一　般）

通気管 （屋外露出）

（ＪＷＷＡ－Ｇ－１１５） 拡管式継手

差込継手

Ｒ 冷媒管 断熱材被覆銅管 （ＪＩＳ－Ｈ－３３００） 拡管式

Ｄ ドレン管

ＯＡ 外気導入ダクト （矩形）亜鉛鍍鋼板　　　（丸）スパイラルダクト　　

ＥＡ 排気ダクト （矩形）亜鉛鍍鋼板　　　（丸）スパイラルダクト　　

給水栓

給湯栓

湯水混合水栓

シャワー水栓

ボールタップ

散水栓

散水栓

床上・床下掃除口

排水金物

通気金物

仕切弁

逆止弁

可撓継手

防振継手

Ｙ型ストレーナー

Ｒ

減圧弁装置

Ｔ

インバート桝

ため桝

ため桝（集水桝）

ため桝（トラップ桝）

インバート桝（樹脂製小口径桝）

Ａ 自動エア抜き弁

ＶＤ

ＣＤ

ＦＤ

ＦＶＤ

ＳＦＤ

風量調節ダンパー

逆流防止ダンパー

防火ダンパー

風量調節兼防火ダンパー

防火防煙ダンパー

ベントキャップ

ＳＵＳ製自立型ボックス

ＳＵＳ製水栓柱

防水層：ＣＯＢ型　　非防水層：ＣＯＡ型

防水層：Ｔ５Ｂ型　　非防水層：Ｔ５Ａ型

鋳鉄製埋込み型

ＪＩＳ－１０ｋｇ／ｃｍ２

ＪＩＳ－１０ｋｇ／ｃｍ２　　衝撃吸収式（バイパス弁内蔵）

ＳＵＳ製

合成ゴム製

改良桝　鋳鉄製防臭蓋（盗難防止鎖付）

改良桝　泥溜まり１５０ｍｍ以上　鋳鉄製防臭蓋（盗難防止鎖付）

樹脂製密閉蓋

改良桝　泥溜まり１５０ｍｍ以上　鋳鉄製格子蓋（盗難防止鎖付）

改良桝　泥溜まり３００ｍｍ以上　鋳鉄製防臭蓋（盗難防止鎖付）

ＳＵＳ製深型フード（ガラリ付）　防音仕様　指定色焼付け塗装

１３．ピット地中梁貫通部はツバ付鉄管スリーブとする。

屋内排水管 （食洗機） 耐熱性硬質塩化ビニル管 （ＪＩＳ－Ｋ－６７７６　ＨＴＶＰ） 差込継手

ガスヒューズコック

１４．屋外の支持金物類はステンレス製とする。（機器アンカーボルトはステンレス製、樹脂キャップ付とする。）

壁埋込型９．５ｍｍ（１クチ）

ため桝（樹脂製小口径桝） 樹脂製密閉蓋（バスケット付）

１５．機器類の搬出入、移設及び廃棄物の搬出等においてはその経路に適切な養生を行うものとする。

１６．屋外露出部のラッキング材はステンレス鋼板、屋内露出部のラッキング材は合成樹脂カバー（タイプ２）とする。

１７．図中のＳＵＳ製又はステンレス製はＳＵ３０４若しくは同等品以上を示す。

Ｎ　Ｓ （仮称）山崎保育園改築工事

特記仕様書－２

斉　藤　建　築　設　計　事　務　所
一級建築士登録　第３１７３７７号　　斉藤真一郎

特

年月日 符号 変更・訂正事項 年月日 符号 変更・訂正事項 　検図 　検図 　承認 　ＳｃａｌＥ

　Ｄｒａｗｉｎｇ

　Ｆｉｌｅ

　Ｄａｔｅ

　 工事 名称

　 図面 名称 Ｍ－０２

工法　　　　　）

銅　管 古河電気工業 住軽伸銅 コベリコマテリアル銅管

グリスフィルター 下田エコテック ホーコス

エアフィルター 日本バイリーン

深川製作所

深川製作所

制気口（金属製） 空研工業 共立エアテック 深川製作所

ベントキャップ類 メルコエアテック ユニックス 西邦工業

汚水管 （一　般） 耐火二層管 （ＪＩＳ－Ｋ－６７４１　ＶＰ） 差込継手

汚水管 （屋外露出） 硬質塩化ビニル管 （ＪＩＳ－Ｋ－６７４１　ＶＰ） 差込継手

耐火二層管 （ＪＩＳ－Ｋ－６７４１　ＶＰ） 差込継手

硬質塩化ビニル管 （ＪＩＳ－Ｋ－６７４１　ＶＰ） 差込継手雑排水管 （屋外露出）

耐火二層管 （ＪＩＳ－Ｋ－６７４１　ＶＰ） 差込継手

硬質塩化ビニル管 （ＪＩＳ－Ｋ－６７４１　ＶＰ） 差込継手

硬質塩化ビニル管 （ＪＩＳ－Ｋ－６７４１　ＶＰ） 差込継手

※厨房系統はステンレスダクト

※厨房系統はステンレスダクト

３ ）

２以上）
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事
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（確認申請図－０２）

Ｎ　Ｓ （仮称）山崎保育園改築工事

給排水衛生設備　機器表・器具表

斉　藤　建　築　設　計　事　務　所
一級建築士登録　第３１７３７７号　　斉藤真一郎

特

年月日 符号 変更・訂正事項 年月日 符号 変更・訂正事項 　検図 　検図 　承認 　ＳｃａｌＥ

　Ｄｒａｗｉｎｇ

　Ｆｉｌｅ

　Ｄａｔｅ

　 工事 名称

　 図面 名称 Ｍ－０３

名　称 型　番

１　階

器　具　表

洋風大便器 ＣＳ２３０Ｂ

小児用大便器 平付タンク：Ｓ３００ＢＫ　　暖房便座：ＴＣＦ４１Ｒ　　

幼児用流し

キー式散水栓

１

４

２

１

横水栓

１

Ｔ２００ＳＵＮ１３Ｃ 吐水口回転式　　ＳＵＳ製水栓柱共

Ｔ２８ＫＵＮＨ１３ カップリング付水栓　　逆止弁内蔵　　ＳＵＳ製自立型ボックス共

５

ロータンク：ＳＨ２３１ＢＡ　　洗浄便座：ＴＣＦ５８５Ｓ

ＣＳ３１０Ｂ

汚物流し

２

厨 下
合

備　考

外

１

幼児用バス ＰＦＳ１４００ＣＢＮ キャビネット　　シャワー水栓　　排水金具（Ｓトラップ）

他標準付属品一式共

他標準付属品一式共

他標準付属品一式共

他標準付属品一式共

１φｘ１００Ｖｘ３１６Ｗ

１φｘ１００Ｖｘ３２Ｗ

１φｘ１００Ｖｘ３２Ｗ

１

３

記　号 仕様・付属品名　称
設置場所

室名・系統階 φ Ｖ Ｗ 起動

電気容量
台数 防振 備　考

屋　外 １グリストラップＧＴ－１ 土間埋設配管導入型　　材質：ＳＵＳ製（ＳＵＳ製縞鋼板蓋・ＳＵＳ製受枠共）　　

機　器　表

テラス １

ガス給湯器ＧＨ－１

２ 屋外壁掛け給湯専用型　　潜熱回収仕様　　給湯能力：２０号　　 １ １００ コンセント１７３

－－－ －－－ ＳＫ－６０ＳＡ－Ｄ－－－ －－－ －－－

燃料：都市ガス１３Ａ　　燃料消費量：３７．５ＫＷ　　

厨　房（シンク系統） １組

ガス給湯器ＧＨ－２

１ 屋外壁掛け給湯専用型　　潜熱回収仕様　　給湯能力：３２号　　 １ １００ コンセント２６３燃料：都市ガス１３Ａ　　燃料消費量：５８．７ＫＷ　　

幼児用浴槽・シャワー系統 ４ガス給湯器ＧＨ－３ １・２ 屋外壁掛け給湯専用型　　潜熱回収仕様　　給湯能力：１６号　　 １ １００ コンセント ＧＱ－Ｃ１６３４ＷＳ　ＢＬ１６３燃料：都市ガス１３Ａ　　燃料消費量：３０．０ＫＷ　　

厨　房（食洗機系統） １ガス給湯器ＧＨ－４ １ １ １００ コンセント ＧＱ－Ｃ１６３４ＷＳ　ＢＬ１６３

１

－－－

－－－

－－－

－－－

テラス １吊り桝ＧＴ－２ スラブ天吊り型　　材質：ＳＵＳ製（ＳＵＳ製化粧蓋・ＳＵＳ製受枠共）　　ＳＵＳ製籠 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－２

厨 事 ０ １ ２ 一調 乳 沐 一 多 職 幼 共 テ３ ４ ５

２　階

小児用小便器 Ｕ３１０ＧＹ フラッシュバルブ：Ｔ６０１Ｐ　　フランジ：Ｔ６４ＣＰ　　バックハンガー：Ｔ９Ｒ　　

小児用大便器 平付タンク：Ｓ３００ＢＫ　　暖房便座：ＴＣＦ４０　　ＣＳ３００Ｂ

壁付手洗器

壁掛けハイバック洗面器

幼児用シャワーパン ＰＦＳ１１００Ｒ シャワー水栓　　脚固定金具：ＰＺ６０３１　　排水ホース：ＰＺ６０６８　　

洗濯機パン ＰＷＰ６４０Ｎ２Ｗ 横引きトラップ：ＰＪ２００８ＮＷ

掃除流し

洗濯機水栓 ＴＷ１１Ｒ 単水栓　　逆止弁内蔵　　緊急止水機能付

メインリモコン（配線共）　　配管カバー１１００Ｈ　　 ＧＱ－Ｃ２０３４ＷＳ　ＢＬ

メインリモコン（配線共）　　配管カバー１０００Ｈ　　排気変更アダプター　　本体及び配管カバーは指定色焼付け塗装仕上げ ＧＱ－Ｃ３２２２ＷＺ－１

メインリモコン（配線共）　　配管カバー１１００Ｈ　　

屋外壁掛け給湯専用型　　潜熱回収仕様　　給湯能力：１６号　　燃料：都市ガス１３Ａ　　燃料消費量：３０．０ＫＷ　　メインリモコン（配線共）　　配管カバー１１００Ｈ　　

槽数：三槽式　　許容流入量：６０Ｌ／ｍｉｎ　　阻集グリス量：１８．９Ｋｇ　　ＳＵＳ製嵩上げスリーブ　　ＳＵＳ製籠（取手延長）　　

１

金具：ＴＳ３１０ＳＧＲ　　スパッド：Ｔ８２Ｃ３８　　フランジ：ＨＰ４３０－７ ３

金具：ＴＳ３００ＳＧＲ　　スパッド：Ｔ８２ＣＲ３２ ５

４２６他標準付属品一式共

園児室流し ６電気温水器ＥＨ－１ １・２ １ １００ コンセント ＥＳＮ１２ＢＲＸ１１１Ｃ０１．１ＫＷ －－－貯湯型雑用温水器（棚下設置型）　　貯湯量：１２Ｌ　　適温出湯型　　水道直結仕様　　ウィークリータイマー　　密閉式ブローキャッチャー　　逃がし銅管セット　　底脚セット

１

ＳＫ３３０Ｃ レバー式自在水栓：ＴＬ１３３ＥＱ１３Ｃ　　フラッシュバルブ：ＴＶ５６０ＱＡＰ　　

ＳＫ２２Ａ リムカバー：ＴＫ２２　　横水栓：Ｔ２３ＡＥＱ２０　　止水栓：ＴＮ１１４　　

補高台：ＳＫ３３０Ｆ　　排水接続：ＨＰ３３０Ｐ 他標準付属品一式共 １ １

１ １バックハンガー：Ｔ９Ｒ　　樹脂プラグ：ＨＨ０４０６０　　排水金具：Ｔ３７ＳＧＥＰ

２他標準付属品一式共 １ １

１

１１ １

他標準付属品一式共

他標準付属品一式共

ＬＳＡ１２５ＣＣ 自動単水栓　　自動水石けん供給栓（１Ｌ）　　ボトルトラップ（Ｐトラップ） １

１φｘ１００Ｖ１

１ １

１０

３

１

３

１１ １

ミニキッチン水栓 エコシングルレバー混合水栓　　吐水切替　　逆止弁付 ４ １ １ １ １

１

１ １

厨房水栓 ＴＫＧＧ３２ＥＢＳ エコシングルレバー混合水栓　　吐水切替　　フレキホース　　逆止弁 ４ ３ １

シャワー水栓

湯水混合栓 １

２

ＬＳ８５０Ｒ 自動単水栓：ＴＥＬ１２０Ａ２　　排水金具：Ｔ６ＰＧ３　　バックハンガー：Ｔ９Ｒ　　止め金具：Ｔ８Ｃ

洗濯流しユニット ７ １

１

１

１

１

１洋風大便器 ＣＳ２３０Ｂ ６ロータンク：ＳＨ２３０ＢＡ　　洗浄便座：ＴＣＦ５８５Ｓ 他標準付属品一式共

２壁付手洗器 Ｌ８７０ 自閉式水栓：ＴＬ８７９ＡＦＲ　　排水金具：ＴＬ６０ＮＰ　　止水栓：ＴＬ５９３ＣＵ　　取付金具：Ｔ９Ｎ・ＴＡ３Ｎ（ｘ２） １

１

１

１

１φｘ１００Ｖｘ３１６Ｗ

１ １ １

１ １ １

１φｘ１００Ｖ

１

１

１

１

１壁付手洗器 ５Ｌ３０Ｄ 自閉式水栓：ＴＬ１９ＡＲ　　　排水金具：Ｔ２２ＢＰ　　バックハンガー：ＴＬ２２０Ｄ　　樹脂プラグ：ＨＨ０４０６０　

地

１

水 屋

３

１

１

１

横水栓 Ｔ２００ＳＵＮ１３Ｃ 吐水口回転式 ４ ４

厨

１

ＳＫ－３０Ｃ－ＸＩ－３５

ＴＭＦ４４Ｅ１ＲＺ サーモスタット水栓　　高温出湯規制　　逆止弁　　寒冷地用水抜栓

ＢＦ－ＷＬ４０５Ｎ 壁付２バルブ　　寒冷地用水抜弁

ミニキッチン ３電気温水器ＥＨ－２ １ １ １００ コンセント ＥＳＮ０６ＢＲＸ１１１Ｃ０１．１ＫＷ －－－貯湯型雑用温水器（棚下設置型）　　貯湯量：　６Ｌ　　適温出湯型　　水道直結仕様　　ウィークリータイマー　　密閉式ブローキャッチャー　　逃がし銅管セット　　底脚セット

（注記）

　１．陶器カラーは標準色とする。

　２．記載以外の紙巻器、手すりは建築工事とする。

排気変更アダプター　　本体及び配管カバーは指定色焼付け塗装仕上げ

排気変更アダプター　　本体及び配管カバーは指定色焼付け塗装仕上げ

排気変更アダプター　　本体及び配管カバーは指定色焼付け塗装仕上げ

仕　様　・　付　属　品

幼児用手すり ＹＹＢ１０Ｐ２Ｒ 紙巻器付 ２ ２

建築工事 水栓共建築工事（止水栓は本工事）

ＴＫＧＧ３０ＥＣ

ＬＡＡ６０４ＳＡ エコシングルレバー混合水栓：ＴＫＧＧ３７Ｅ　　吐水切替（浄水機能付）　　逆止弁付

　３．タオル掛け、洗面カウンターは建築工事とする。

前

１洗濯流しユニット １ＬＡＡ６０４ＳＡ 自在水栓：Ｔ１３２ＡＵＮ１３Ｃ　　泡沫吐水

１

記
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１／２００

２０１９／０２／２７

（仮称）山崎保育園改築工事

給排水衛生設備　外構図・桝表

斉　藤　建　築　設　計　事　務　所
一級建築士登録　第３１７３７７号　　斉藤真一郎

特

年月日 符号 変更・訂正事項 年月日 符号 変更・訂正事項 　検図 　検図 　承認 　ＳｃａｌＥ

　Ｄｒａｗｉｎｇ

　Ｆｉｌｅ

　Ｄａｔｅ

　 工事 名称

　 図面 名称 Ｍ－０４

汚水本管２５０φ

給水本管１００φ

給水本管１００φ

汚水本管２５０φ

ガス本管５０φ

ガス本管５０φ

桝番号
桝形状

内法（ｍｍ） 深さ（ｍｍ）
ＧＬ高 管底高 種　別 桝蓋荷重 備　考

汚　水　桝　表

ＳＡ－１

ＳＡ－２

ＳＡ－３

２００φ ３００

２００φ ３７５

２００φ ４２５

１０．１２ インバート桝 歩行用

インバート桝

インバート桝

１５０－２００　４５Ｙ

１５０－２００　９０Ｌ

１０．１２

１０．１２

９．８２０

９．７４５

９．６９０

桝番号
桝形状

内法（ｍｍ） 深さ（ｍｍ）
ＧＬ高 管底高 種　別 桝蓋荷重 備　考

ＳＡ－４ ２００φ ４４０ インバート桝 １５０－２００　４５Ｙ１０．１２ ９．６７５

雨　水　桝　表

１．角桝は改良桝、丸桝は小口径塩ビ桝とする。

２．桝蓋は以下による。 ・インバート桝：鋳鉄製防臭蓋（名入り）　ＳＵＳ製盗難防止鎖付

３．溜め桝の泥溜まりは１５０ｍｍ以上とする。（トラップ桝は３００ｍｍ以上）

４．集水桝はＳＵＳ製ダストキャッチャー、

５．人孔桝はＳＵＳ製タラップ付とする。

６．化粧蓋はステンレス目地とする。（小口径桝は二重蓋とする。）

塩ビ製溜め桝は泥受けバケット付とする。

７．車両通行部の桝蓋はボルトロック式とする。

８．排水勾配は１／１００を原則とする。

・小口径塩ビ桝：樹脂製密閉蓋（名入り）　

・溜め桝　　　：鋳鉄製防臭蓋（名入り）　ＳＵＳ製盗難防止鎖付

ＳＵＳ製盗難防止鎖付　車両通行部は防護ハット付

・集水桝　　　：グレーチング蓋　ＳＵＳ製盗難防止鎖付

Ｇ
Ｇ

Ｇ
Ｇ

Ｇ
Ｇ

Ｇ
Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＳＡ－５

ＳＡ－６

ＳＡ－７

ＳＡ－８

ＳＡ－９

ＳＡ－１０

ＳＡ－１１

ＳＡ－１２

ＳＡ－１３

ＳＡ－１４

ＳＡ－１５

ＳＡ－１６

ＳＡ－１７

ＳＢ－１

ＳＣ－１

ＳＣ－２

ＳＤ－１

ＳＤ－２

ＳＥ－１

ＳＥ－２

ＳＥ－３

ＳＥ－４

ＳＥ－５

ＳＥ－６

ＳＥ－７

ＳＥ－８

ＳＥ－９

ＳＦ－１

ＳＦ－２

ＲＢ－１

ＲＢ－２

ＲＢ－３

ＲＢ－４

ＲＢ－５

ＲＣ－１

ＲＣ－２

ＲＣ－３

ＲＣ－４

ＲＣ－５

（注記）

２．屋外支持金物類はステンレス製とする。

　　（機器アンカーボルトはステンレス製、樹脂キャップ付とする。）

３．ラッキング材はステンレス鋼板とする。

４．公道掘削工事においての表層復旧は本復旧までを本工事とする。

１．上下水道工事については鎌倉市の施工基準に基づき施工するものとする。

ＳＣ－３

ＳＥ－１０

Ｇ

Ｍ

　４０
１００

バイパス管１５０

１００
　４０

バイパス管１５０

２０
１００

４０ＧＶ（ＢＯＸ）１５０

５
０

バイパス管１５０

７５

６５

バイパス管１５０

１００
　３２

　６５
　２５

１５０，２５，５０，１５０

バイパス管１５０（ＧＬ－６００）

５０ １００

１５０，５０，５０，１５０

１５０，５０，５０，１５０

１５０，５０，５０

１００

　２５

　６５
　４０

　５０

２５ＧＶ（ＢＯＸ）

散水栓（ＢＯＸ）

３２ＧＶ（ＢＯＸ）

４０ＧＶ（ＢＯＸ）

４０ＧＶ（ＢＯＸ）

７５，５０

４０ＧＶ（ＢＯＸ）

浸透トレンチ

１００

　６５
　４０

　３２
　６５

　６５

３２ＧＶ（ＢＯＸ）

５０

２５

６５

１５０

１５０

２５ＧＶ（ＢＯＸ）

ＧＴ－１

１５０

１５０

７５，５０

１５０，５０，５０，７５

７５，５０，５０，１５０

１００１５０１５０

　５０

６
５

１
０

０

６
５

４
０

６
５

４
０

５０，２０，１００

ガス本管より７５φにて分岐取出し以降本工事

給水本管より５０φにて分岐取出し以降本工事

７５ＧＣ（ＢＯＸ），５０止水弁（ＢＯＸ）汚水本管に接続まで本工事１５０φ

（既存取付管は撤去）

１５０ ７５，５０

５０量水器（ＢＯＸ）

　２５

１５０

１５０

　２５

既存雨水桝に接続まで本工事１５０φ

既存取付管に接続まで本工事１５０φ

散水栓（ＢＯＸ）

散水栓（ＢＯＸ）

２０ＧＶ（ＢＯＸ）

２０ＧＶ（ＢＯＸ）

２０ＧＶ（ＢＯＸ）

５０Ｔ５Ａ

既存雨水桝に接続まで本工事１５０φ

１５０

１５０

１５０
１５０

浸透トレンチ

（Ｔ－４）

Ｍ

法４２条１項１号道路

公道

水路

法４３条ただし書き（法外道路）

園　庭

駐車場（６台）

駐輪場

外部手洗い

Ｎ

ＣＡ
１２，６００

１

５

２
８

，
９

０
０

１０．１５

１０．１２
１０．１０

１０．１２

１０．１２

１０．１０

１０．０４

１０．０９

１０．０１

９．９６

９．９４

９．８４

１０．１２

１０．１２

４，０００

２，０００

３．９５８

３．９６０

３
，

０
０

０

２
，

０
０

０

２
．

９
０

８

２
．

７
９

３

４０ＧＶ（ＢＯＸ）

４０ＧＣ（ＢＯＸ）

５０

２０ＧＶ（ＢＯＸ）

１００ ５０

１０．０７

１５０

２０

２０

Ｔ

１５０
１００

７
５

１５０

２０

１５０

計画建物

ＳＡ－１ ＳＡ－２

ＳＡ－３

ＳＡ－４

ＳＡ－５

ＳＡ－７

ＳＡ－８

ＳＡ－９

ＳＡ－１０

ＳＡ－１１

ＳＡ－１２

ＳＡ－１３

ＳＡ－１４

ＳＡ－１５ＳＡ－１６

ＳＡ－１７

ＳＡ－１８

ＳＢ－１

ＳＤ－１ ＳＤ－２ ＳＣ－１ ＳＣ－２

ＳＣ－３

ＳＥ－２

ＳＥ－３

ＳＥ－４

ＳＥ－５

ＳＥ－６

ＳＦ－２ＳＥ－８

１５０

１５０

給水引込み管５０φ撤去

ＳＥ－９

ＳＥ－１０

ＳＦ－１ Ｐ－６

Ｐ－６

Ｐ－６

Ｐ－６

Ｐ－６

Ｐ－６

Ｐ－６

Ｐ－６

ＲＢ－１
ＲＢ－２

ＲＢ－３

ＲＢ－４

ＲＢ－５

Ｐ－６Ｐ－６

Ｐ－６ＲＣ－３ＲＣ－４

ＲＣ－５

ＲＥ－２

ＲＥ－１

ＲＤ－２

ＲＤ－１

１５０－２００　４５Ｙ

２００φ ５１０ インバート桝９．６０５ １５０－２００　４５Ｙ

２００φ ５４５ インバート桝９．５７５ １５０－２００　４５Ｙ

２００φ ５６０ インバート桝９．５６０ １５０－２００　４５Ｙ

２００φ ６０５ インバート桝９．５１５ １５０－２００　９０Ｙ

２００φ ６６５ インバート桝９．４５５ １５０－２００　４５Ｙ

２００φ ６８０ インバート桝９．４４０ １５０－２００　４５Ｙ

２００φ ６９５ インバート桝９．４２５ １５０－２００　４５Ｙ

２００φ ７１０ インバート桝９．４１０ １５０－２００　４５Ｙ

２００φ ７６０ インバート桝９．３５０ １５０－２００　４５Ｙ

２００φ ８４０ インバート桝９．２６０ １５０－２００　９０Ｌ

２００φ ８６０ インバート桝９．２１５ １５０－２００　９０ＷＹＳ

９４０

１０００

１０．１２

１０．１２

１０．１２

１０．１２

１０．１２

１０．１２

１０．１２

１０．１２

１０．１２

１０．１２

１０．１２

１０．１５

１０．１５

６００ｘ６００

６００ｘ６００

インバート桝９．１０５

インバート桝９．０４０

２００φ ３００ １０．１２ インバート桝９．８２０ １５０－２００　ＳＴ

２００φ ３００

２００φ ３３０

２００φ ８９０

１０．１２ インバート桝

インバート桝

インバート桝

１５０－２００　４５Ｙ

１５０－２００　９０Ｙ

１０．１２

１０．１２

９．８２０

９．７９０

９．２３０

１５０－２００　４５Ｙ

２００φ ３５０

２００φ ３８５

１０．１２ インバート桝

インバート桝 １５０－２００　４５Ｙ１０．１２

９．８２０

９．７３５

１５０－２００　４５Ｙ

ＳＥ－１

３００ １０．１２３６０ｘ３６０ ため桝９．８２０ トラップ桝

２００φ ３２５ １０．１２ インバート桝９．７９５ １５０－２００　４５Ｙ

２００φ ３６５ １０．１２ インバート桝９．７５５ １５０－２００　４５Ｙ

２００φ ３８０ １０．１２ インバート桝９．７４０ １５０－２００　４５Ｙ

２００φ ４５５ １０．１２ インバート桝９．６６５ １５０－２００　４５Ｙ

２００φ ４９０ １０．１２ インバート桝９．６３０ １５０－２００　４５Ｙ

２００φ ５５０ １０．１２ インバート桝９．５７０ １５０－２００　４５Ｙ

２００φ ６４５ １０．１２ インバート桝９．４７５ １５０－２００　ＳＴ

２００φ ５８５ 　９．９４ インバート桝９．３５５ １５０－２００　４５Ｌ

４５０ｘ４５０ ６３５ 　９．９４ インバート桝 Ｔ－２（化粧蓋）９．３０５

２００φ ４８０ １０．１２ インバート桝９．９４０ １００ｘ７５－１５０　ＵＴ４５Ｌ

２００φ ５３０ １０．１２ インバート桝９．６９０ １５０－２００　４５Ｌ

３６０ｘ３６０ ３５０ ９．７７０ た　め　桝１０．１２

３６０ｘ３６０ ４１５ ９．７０５ た　め　桝１０．１２

３６０ｘ３６０ ４９５ ９．６２５ た　め　桝１０．１２

３６０ｘ３６０ ５７５ ９．５４５ た　め　桝１０．１２

４５０ｘ４５０ ７２０ ９．４００ た　め　桝１０．１２

ＲＡ－１

１５０

Ｐ－６

ＳＥ－７

ＲＡ－１ ３６０ｘ３６０ ３５０ ９．７７０ た　め　桝１０．１２ 歩行用（格子蓋）

Ｋ．Ｂ．Ｍ．

（ＧＬ－６００） （ＧＬ－６００）

（ＧＬ－６００）

３６０ｘ３６０ ３５０ ９．７７０ た　め　桝１０．１２

３６０ｘ３６０ ３５０ ９．７７０ た　め　桝１０．１２

２００φ ４８０ ９．６４０ た　め　桝１０．１２

２００φ ５４５ ９．５７５ た　め　桝１０．１２

４５０ｘ４５０ ５６０ ９．５６０ た　め　桝１０．１２

Ｐ－６

１５０－２００　ＳＴ

１５０－２００　９０Ｌ

ＲＤ－１

ＲＤ－２

３６０ｘ３６０ ３５０ ９．７２０ た　め　桝１０．０７

３６０ｘ３６０ ４００ Ｔ－２（格子蓋）９．６７０ た　め　桝１０．０７

ＲＥ－１

ＲＥ－２

３６０ｘ３６０ ３５０ ９．７２０ た　め　桝１０．０７

３６０ｘ３６０ ４３０ ９．６４０ た　め　桝１０．０７

１３組Ｐ－６ ４００φ ６００ ９．５００ 浸　透　桝１０．１０

別紙参考図参照

メーターコック、レジン台共

１００

（Ｔ－４）

５０，１５０

４０，１５０

１５０，３２，５０

１５０，４０

（ＧＬ－６００）

１５０，４０

１５０，３２，５０ バイパス管１５０（ＧＬ－６００）

１５０，５０，５０ バイパス管１５０（ＧＬ－６００）

１００

バイパス管１５０（ＧＬ－６００）

ＲＦ－１ＲＦ－１ ２００φ ３５０ ９．６４０ た　め　桝１０．１２ １５０－２００　９０Ｌ

６５
　５０

ＳＧ－１

１００

ＳＧ－１ ２００φ ４５０ １０．１２ インバート桝９．６７０ １００ｘ７５－２００　ＵＴＬ

浸透トレンチ（Ｔ－４）

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用

歩行用（格子蓋）

歩行用（格子蓋）

歩行用（格子蓋）

歩行用（格子蓋）

歩行用（格子蓋）

歩行用（格子蓋）

歩行用（格子蓋）

歩行用

歩行用

歩行用（格子蓋）

歩行用（格子蓋）

歩行用（格子蓋）

歩行用（格子蓋）

歩行用

歩行用（格子蓋）

中庭

屋外階段　Ａ 避難用滑り台

屋
外
階
段
　
Ｂ

ＳＡ－６

２００φ ５３０ インバート桝９．５８５１０．１２ 歩行用 １５０ｘ１００－２００　ＵＴ

ＳＡ－１８

浸透トレンチ（Ｔ－４）

浸
透

ト
レ

ン
チ

（
Ｔ

－
４

）

浸透トレンチ

（Ｔ－４）

既存最終桝は撤去

既存最終桝は撤去

既存最終桝は撤去

既存最終桝は撤去

　４０

７
５

記

市道０５５－０１５線
幅員６．０ｍ

Ｈ＝＋１０．００

ガスメーター４０号



（仮称）山崎保育園改築工事

給排水衛生設備　１階平面図

斉　藤　建　築　設　計　事　務　所
一級建築士登録　第３１７３７７号　　斉藤真一郎

特

年月日 符号 変更・訂正事項 年月日 符号 変更・訂正事項 　検図 　検図 　承認 　ＳｃａｌＥ

　Ｄｒａｗｉｎｇ

　Ｆｉｌｅ

　Ｄａｔｅ

　 工事 名称

　 図面 名称
Ｍ－０５

Ｇ Ｇ

Ｒ

ＥＨ－２

ＧＨ－３ ＥＨ－１

Ｒ

ＧＨ－３

ＥＨ－２

ＧＨ－３ ＥＨ－１ＥＨ－１ＥＨ－２

Ｂ

Ａ

Ｃ

７
，

０
０

０
５

，
６

０
０

２
，

０
０

０

１
２

，
６

０
０

５
，

０
０

０

９
５

０

２
，

５
０

０
２

，
１

５
０

８，９５０５，９００

１
２８，９００

６，７５０ ７，３００

２ ３

３，２５０

４

４，０５０

５

１，５２０４，３８０

Ｎ

２０ＧＶ２０ＧＶ，２０ＧＣ２０ＧＶ，２０ＧＣ

２０ＧＶ ２０ＧＶ ２０ＧＶ，２０ＧＣ ２０ＧＶ

２０ＧＶ

２０ＧＶ

１００，６５，７５，２５ ７５

６５，３２

２５，２５

２０

１
０

０

　
２

０
４

０

４０

１００ＣＯＡ

５０

２０
６５

６
５

２０
５０

２５

２０

２０

２０

６５，４０ ２０

６５，４０，２０，２０

７５

３２

２０

１００ＣＯＡ

６
５

６５（天井配管）

リモコン

５
０

２０

２０

２５ ４０ ４０

１
０

０

６
５

（
天

井
配

管
）

　
６

５

２
０

５
０

１
０

０

４０

２０

２
０

５０

６
５

４
０

Ｒ

リモコン（ＧＨ－３）

１００ＣＯＡ

６５ＣＯＡ

１
０

０

６
５

（
天

井
配

管
）

２０

５０

７
５

１００ＣＯＡ

１００ ６５（天井配管），２０，４０，２５

１
０

０

　
６

５
（

天
井

配
管

）

　
６

５
３

２
３

２
３

２
２

５

２０ ２０
５０

５０
２０

２０
５０

２０
５０

４
０

２５

２
０

２
０

２
５

２
０

２
０

　
２

０

２５
２５

５０

５０

２
０

６５ＶＣ

６５ＶＣ

７５

２０

７５

２０

７５

２０

２５

７５

２５，６５ ２５，６５

２５

６
５

５０
２０

２０

２０

２５

５０

６
５

３
２

２
０

２
５

３
２

２０

２
０

（注記）

２．屋外支持金物類はステンレス製とする。

　　（機器アンカーボルトはステンレス製、樹脂キャップ付とする。）

３．ラッキング材はステンレス鋼板とする。

（ドレントラップ共）４．電気温水器及び潜熱回収型給湯器のドレン接続は間接排水とする。

１．特記無き屋内横引き配管はスラブ上転がし配管とする。

Ｒ
リモコン（ＧＨ－３）

２０

２
０

４０ ４０

６
５

４
０

６
５

４０

（ＧＨ－３）

Ｇ
Ｇ

２５

２５

１
０

０
　

３
２

２５
６５

別紙平面詳細図参照

以降外構図参照

以降外構図参照

以降外構図参照

以降外構図参照

以降外構図参照

以降外構図参照

以降外構図参照

以降外構図参照

　
２

５

２０

４０

２０

５０
２５ ２５ ２０

２
０

２
０

分
電

盤
な

ど

沐浴

下処理室

ＷＣ

厨房

ＤＷ

一時保育室

１歳児室２歳児室

外部倉庫

収納Ａ

多機能トイレ

事務室

調乳室

０歳児室

ホール

厨房前室

中庭
押入

屋
外

階
段

　
Ａ

収納Ｂ

食品庫

外部トイレ

押入

押入
押入

廊下

更衣コーナー
乳児トイレ

トイレ

避難用滑り台

屋
外
階
段
　
Ｂ

絵本コーナー

エントランス

医務コーナー

Ｕ
Ｐ

ＵＰ

ＤＮ

ＵＰ

１０

１

１

５

テラス

テラス

５０

６５

以降外構図参照

　
４

０

４０

　
２

５
３

２

２５

２
０

２
５

７５

７５

２０２０２５２５

２０

以降外構図参照

８０Ｄ

８０Ｄ

（デッキ下配管）

記

ドレントラップドレントラップ

ドレントラップ

２０１９／０２／２７

　１／１００



（仮称）山崎保育園改築工事

給排水衛生設備　２階平面図

斉　藤　建　築　設　計　事　務　所
一級建築士登録　第３１７３７７号　　斉藤真一郎

特

年月日 符号 変更・訂正事項 年月日 符号 変更・訂正事項 　検図 　検図 　承認 　ＳｃａｌＥ

　Ｄｒａｗｉｎｇ

　Ｆｉｌｅ

　Ｄａｔｅ

　 工事 名称

　 図面 名称
Ｍ－０６

Ｇ Ｇ

Ｒ

ＧＨ－３

ＥＨ－１ ＥＨ－１ ＥＨ－１

Ｒ

Ｂ

Ａ

Ｃ

７
，

０
０

０
５

，
６

０
０

２
，

０
０

０

１
２

，
６

０
０

５
，

０
０

０

６
０

０

Ｎ

８，９５０５，９００

１
２８，９００

６，７５０ ７，３００

２ ３

４，１００

４

３，２００

５

１，５２０４，３８０ ５，７００ ６５０ ２，６００

ＧＴ－２

２０ＧＶ，２０ＧＣ

２０ＧＶ２０ＧＶ２０ＧＶ

ＧＨ－２

２０ＧＶ，２０ＧＣ

Ｇ
２５
２５

６５

７５

７５

２０，２５，２５，４０６５ＣＯＡ

７５

７５エルボ返し
先端ＳＵＳ製防虫金網付

２５

３２

６５

２０

５０

２０

２０

２０

６５

３２
２５

５０

５０Ｔ５Ｂ

３２，６５

６５

６５

先端ＳＵＳ製防虫金網付

６５エルボ返し

リモコン（ＧＨ－２）

７５１００，６５，７５，２５

Ｇ

１００ＣＯＡ

２０，１００，５０

２５

３２

７５

１００

６５

５
０

２
０

４
０

１
０

０

２５

２５

２０
７５

１００

６５ ５０６５
２０

２０

３２

２
５

２
５

２
５

５
０

６
５

６５

７５

２０

２０

７５

２０

２０

７５

７
５

１
０

０
　

５
０

　
４

０
３

２
３

２

１００，６５，７５，４０，２５

１００ＣＯＡ

８０ＣＯＡ

６５ＣＯＡ

６５ＣＯＡ

リモコン

（ＧＨ－３）

２０，２０，４０

先端ＳＵＳ製防虫金網付

１００エルボ返し

１００

２５，２５

２０２５ ２５
６５６５

５
０

２
０

２
０

２
０

２５，６５

２５
６５

２５，６５

６５（天井配管）

６５（天井配管）

７５（天井配管）

８０ＶＣ

（注記）

２．屋外支持金物類はステンレス製とする。

　　（機器アンカーボルトはステンレス製、樹脂キャップ付とする。）

３．ラッキング材はステンレス鋼板とする。

（ドレントラップ共）４．電気温水器及び潜熱回収型給湯器のドレン接続は間接排水とする。

１．特記無き屋内横引き配管は１階天井内配管とする。

多目的室

前室

テラス

職員休憩室

ＤＷ

ホール

屋
外

階
段

　
Ａ

倉庫　Ａ

更衣室Ａ

更衣室Ｂ

幼児トイレ

バルコニー

共用トイレ

押入

廊下

電
気

盤

陸屋根

倉庫　Ｂ

押入

３歳児室 ４歳児室 ５歳児室

押入

屋内階段

手洗い

屋
外
階
段
　
Ｂ

バルコニー

避難用滑り台

Ｄ
Ｎ

ＤＮ

２１

１６
９

２０ １３

１

１
８

１
２

５

電
気

盤
１００

　５０

　２０

２０

６５エルボ返し

先端ＳＵＳ製防虫金網付

６５

６５

４
０

２０，５０，２０

２０

２５

２０，２５，５０

２０

２０

２０２５
６５

５
０

２
０

２
０

２
０

４０

２０

２５３２

２
５

２
０

記

２５ドレントラップ

２５ドレントラップ

２０１９／０２／２７

　１／１００



（仮称）山崎保育園改築工事

給排水衛生設備　厨房機器表・厨房平面詳細図

斉　藤　建　築　設　計　事　務　所
一級建築士登録　第３１７３７７号　　斉藤真一郎

特

年月日 符号 変更・訂正事項 年月日 符号 変更・訂正事項 　検図 　検図 　承認 　ＳｃａｌＥ

　Ｄｒａｗｉｎｇ

　Ｆｉｌｅ

　Ｄａｔｅ

　 工事 名称

　 図面 名称
Ｍ－０７

Ｎ
５，９００

１ ２

１，５２０４，３８０

Ｂ

Ａ

Ｃ

７
，

０
０

０
５

，
６

０
０

２
，

０
０

０

１
２

，
６

０
０

５
，

０
０

０

９
５

０

２
，

５
０

０
２

，
１

５
０

Ｄ

２

Ｅ

４

Ｅ

３

Ｅ

２

Ｅ

１

Ｅ

５

Ｃ

６

Ｃ

５

Ｃ

３

Ｃ

４

Ｃ

２

Ｃ

１

Ｃ

１５

Ｃ

１５

Ｃ

１０

Ｃ

１２

Ｃ

１３

Ｃ

１１

Ｄ

１

Ｃ

８

Ｃ

７

Ｃ

２０

Ｃ

１４
Ｃ

１７

Ｃ

１８

Ａ

１

Ｂ

２

Ｂ

３

Ｂ

４

ＴＮＳ－３０４５ＷＦ（特） 収納能力：包丁８本、まな板４枚／乾燥機付／左ヒンジ

ＨＲ－９０ＣＡ３－４Ｄ４Ｄ 定格内容積：８０３Ｌ

スチコン架台 ＫＴ－ＨＩＣ６Ｆ－ＤＡ

スチームコンベクションオーブン ＭＩＣ－６ＳＡ－Ｇ－Ｌ（ＣＧ）

軟水器 ＨＫ－５５ＲＳ

一槽シンク

ガステーブル ＴＳＧＴ－１２３２Ａ

ワークテーブル

一槽シンク

電解水生成装置ＷＯＸ ＷＯＸ－４０ＷＡ 付属品：濃塩水タンク

欠番

ワークテーブル 下部三方枠

二段棚

炊飯台車

ガス炊飯器 ＲＲ－５０Ｓ１ 炊飯能力：５．０Ｌ～１０．０Ｌ

テーブル形冷蔵庫 ＲＴ－１５０ＳＤＧ 定格内容積：４３６Ｌ

電磁調理器 ＫＺ－ＰＨ３３

欠　番

包丁まな板殺菌庫 ＴＮＳ－３０４５ＷＦ（特） 収納能力：包丁８本、まな板４枚／乾燥機付／左ヒンジ

食器戸棚

吊戸棚

引出付キャビネットテーブル

ステンレス折り畳みワゴン ＥＳＷ－Ｋ２ ＳＵＳ３０４

ソイルドテーブル バックガード厚み８０ｍｍ

食器洗浄機 ＪＷＥ－６８０Ｂ

ガスブースター ＷＢ－２５Ｈ－２

クリーンテーブル

消毒保管庫 ＨＳＢ－１５ＳＢ３ １５カゴ（３列５段）

Ａ－　 ＜保存＞

１ 検食用冷凍庫 １ ４６０ ５８５ １１１０ ０．１３ ６．８Ｌｘ７段

１ 一槽水切りシンク １ １７００ ６００ ８５０

２ ワークテーブル １ ６５０ ４５０ ８５０

２５ ５０ ０．２７３３ 包丁まな板殺菌庫 １ ３００ ４５０ １６００

１５ １５ ４０ ５０

４ 冷蔵庫 １ ９００ ８５０ １９１０

１ １ ９００ ７２０ ７００

２ １ ９００ ７７０ ７５０

３ １ １５０ １２３ ４９５

４ １ ６００ ７５０ ８５０

５ １ １２００ ７５０ ８５０

６ １ ２３０ ５５０ ８５０

７ １ １５００ ７５０ ８５０

８ １ ２８５ １４５ ３３５

９

１０ １ １５００ ７５０ ８５０

１１ １ １５００ ６００ ８５０

１２ １

１３ １

１４ １

１５ ２

１６

１７ １

１８ １

１９

２０ １

１ １ １５００ ７５０ ８５０

２ ６ ７５０ ４５６ ８７４

１ １

２ １

３ １

４ １

Ｎｏ 品　名 形　式 台数

寸　法（ｍｍ）

Ｗ Ｄ Ｈ

配　管　口　径

給水（Ａ） 給湯（Ａ）
排水（Ａ）

機器側 設備側

都市ガス

口径（Ａ） 消費量（ＫＷ）

電　気　（５０Ｈｚ，ｋＷ）

単相１００Ｖ 単相２００Ｖ 三相２００Ｖ

フード 備　考

ＧＶ１５

厨房機器表 ※各種配管接続は本工事とする。（機器本体は搬入据付を含め別途工事とする）

Ｂ－　 ＜下調理＞

φ３０ ５０ ０．３８７

Ｃ－　 ＜主調理＞

５００ ５００ ９３

５２５ ４８１ ４４７

１５００ ７５０ ８５０

３０４ ３４５ ５４

３００ ４５０ １６００

１０００ ６００ １８００

１５００ ６００ ６００

φ３８ 耐熱５０ ◯（ＧＦ）

ＧＶ１５

１５ １５ ４０ ５０

２０ ６２．８ ◯（ＧＦ）

１５ １５ ４０ ５０

ＧＶ１５ φ６ｘ２ ５０ｘ２ ０．１７

Ｄ－　 ＜盛付・配膳＞

Ｅ－　 ＜下膳・洗浄＞

５ １

合　計

１７５０ ７００ ８５０

６４０ ６５５ １４３２

２８７ ５３１ ７６０

７００ ７００ ８５０

１３００ ５５０ １９００

１５ｘ２ １５ｘ２ ４０ｘ２ ５０ｘ２

ブースター接続 φ３８．５ 耐熱５０

ＧＶ１５ ２５ 耐熱５０

２５ ５０

５．１９

６．３

◯

φ１３ １１．０

φ３０ ５０

２５ ５０

０．３２９

１．４ｘ２

０．２７３

７３．８ ４．６２５ ３３．９７７

ＧＨ－１

ＧＨ－４ ２０ＧＶ，２０ＧＣ

２０ＧＶ，２０ＧＣ

（注記）

２．屋外支持金物類はステンレス製とする。

　　（機器アンカーボルトはステンレス製、樹脂キャップ付とする。）

３．ラッキング材はステンレス鋼板とする。

（ドレントラップ共）４．電気温水器及び潜熱回収型給湯器のドレン接続は間接排水とする。

１．特記無き屋内横引き配管はスラブ上転がし配管とする。

厨房平面詳細図

ＧＧ

２０
６５
２５
２０

２０

２０

６５

２０

６５

５
０

２０

５
０

２
５

３
２

２
５

５
０

５
０

２０
６５
２５
２０

２０，５０，２０ ２０，５０，２０
１

０
０

　
２

０

２
０

５
０

３
２

４
０

６５ ６５

４
０

２
０

３
２

５
０

５
０

５
０

２０
６５

２０
２０

２０
６５ ６５

２
５

３
２

５
０

２
０

３
２

３
２

４０
４０

６５
４０

３２

２０，２０，２０

１５ＧＣ

１５ＧＶ

２０

１５ＧＶ

２０ＧＣ

ガスヒューズコック１３ｍｍ

２０

１５ＧＶ

５０ＣＯＡ

６５ＣＯＡ

１００ＣＯＡ

Ｒ

Ｒ

リモコン（ＧＨ－１）

リモコン（ＧＨ－４）

以降外構図参照

以降外構図参照

以降外構図参照

以降外構図参照

以降外構図参照

Ｂ

１

１５ ２６．５ ０．３６

２
０

２
０

１５ＧＶ

３２

下処理室

ＷＣ

厨房

ＤＷ

外部倉庫

収納Ａ

厨房前室

食品庫

更衣コーナー

２９．１ ０．０５５

以降外構図参照

５０ホース挿入金物

洗濯機用水栓（将来用）

２
０

２５

１５ＧＣ

２
５

２５２０

２
０

２
０

２
０

欠　番

水切り棚２１ １ ４５０ １５０ ２５０

水切り棚６ １ １３００ １５０ ２５０

Ｃ

２１

Ｅ

６

１５

記

ドレントラップ

ドレントラップ

２０１９／０２／２７

　１／１００



Ｎ　Ｓ

２０１９／０２／２７

（仮称）山崎保育園改築工事

冷暖房換気設備　換気風量表・機器表

斉　藤　建　築　設　計　事　務　所
一級建築士登録　第３１７３７７号　　斉藤真一郎

特

年月日 符号 変更・訂正事項 年月日 符号 変更・訂正事項 　検図 　検図 　承認 　ＳｃａｌＥ

　Ｄｒａｗｉｎｇ

　Ｆｉｌｅ

　Ｄａｔｅ

　 工事 名称

　 図面 名称 Ｍ－０８

換気風量表

階 室　名
面積 天井高 容積

排気量
（ｍ２） （ｍ） （ｍ３）

人　員

ｍ２／人 実人員

単位換気量

回／Ｈ ｍ３／ｍ２ ｍ３／Ｈ人

計算値

（ｍ３／Ｈ）

決定値

給気量
機器番号機器番号

（ｍ３／Ｈ） （ｍ３／Ｈ）

備　考

１ 事務室 ２４．５ ２．３２ ５６．９

２００
２００／３０ Ｖ－６

２００
２００／３０ 自然給気 ２４Ｈ換気対応

０．５ ２９ ３０ ３０

１ ０歳児室 ３３．７ ２．３２ ７８．２ １６０／４０ Ｖ－８ １６０／４０ 自然給気 ２４Ｈ換気対応
０．５ ３９ ４０ ４０

１ １歳児室 ４８．９ ２．３２ １１３．５ ２３０／６０ Ｖ－４ ２３０／６０ 自然給気 ２４Ｈ換気対応
０．５ ５７ ６０ ６０

１ ２歳児室 ３６．２ ２．３２ ８４．０ １７０／５０ Ｖ－７ １７０／５０ 自然給気 ２４Ｈ換気対応
０．５ ４２ ５０ ５０

１ 一時保育室 ２１．９ ２．３２ ５０．９ １１０／３０ Ｖ－９ １１０／３０ 自然給気 ２４Ｈ換気対応
０．５ ２６ ３０ ３０

２ ３歳児室 ４１．３ ２．９０ １１９．８
２４０２．０ ２４０

２４０／６０ Ｖ－３
２４０

２４０／６０ 自然給気 ２４Ｈ換気対応
０．５ ６０ ６０ ６０

２ ４歳児室 ４９．３ ３．０３ １４９．４
２９９２．０ ３００

３００／８０ Ｖ－２
３００

３００／８０ 自然給気 ２４Ｈ換気対応
０．５ ７５ ８０ ８０

２ ５歳児室 ５３．０ ２．８９ １５３．２
３０７２．０ ３１０

３１０／８０ Ｖ－１
３１０

３１０／８０ 自然給気 ２４Ｈ換気対応
０．５ ７７ ８０ ８０

２ 多目的室 ５４．１ ３．９８ ２１５．４
４３１２．０ ４４０

４４０／１１０ Ｖ－５
４４０

４４０／１１０ 自然給気 ２４Ｈ換気対応
０．５ １０８ １１０ １１０

２ 職員休憩室 １４．５ ２．４０ ３４．８
４ ２０ ８０（２．７） ８０

８０／２０ Ｖ－１０
８０

８０／２０ 自然給気 ２４Ｈ換気対応
０．５ １８ ２０ ２０

１ 厨房トイレ １．５ ２．４０ ３．６ １２ ４４ ５０ Ｖ－１７ ５０ 自然給気

１ 食品庫 ３．３ ２．４０ ７．９ ５ ４０ ５０ Ｖ－１７ ５０ 自然給気

１ 外部倉庫 ３．６ ２．４０ ８．６ ５ ４４ ５０ Ｖ－１７ ５０ 自然給気

１ 乳児トイレ １０．１ ２．３０ ２３．２ １２ ２７９ ２８０ ２８０ 自然給気

１ 職員トイレ １．５ ２．３０ ３．５ １２ ４２ ５０ Ｖ－１７ ５０ 自然給気

１ 沐浴室 ６．０ ２．３０ １３．８ １０ １３８ １４０ Ｖ－１４ １４０ 自然給気

１ 一時保育室トイレ ４．４ ２．３０ １０．１ １２ １２２ １２０ Ｖ－１５ １２０ 自然給気

１ 多機能トイレ ３．５ ２．３０ ８．１ １２ ９７ １００ Ｖ－１６ １００ 自然給気

２ 更衣室Ａ ４．１ ２．４０ ９．８ ７ １１８
１９０ Ｖ－１８ １９０ 自然給気

２ 更衣室Ｂ ７．０ ２．４０ １６．８ ７ ６８

２ 倉庫Ｂ ７．０ ２．４０ １６．８ ５ ８４
１４０ Ｖ－１９ １４０ 自然給気

２ 倉庫Ａ ４．１ ２．４０ ９．８ ５ ４８ ５０ Ｖ－１７ ５０ 自然給気

２ 前　室 ３．７ ２．３ ８．５ ５ ４６

１ 外部トイレ １．５ ２．３０ ３．５ １２ ４２ ５０ Ｖ－１７ ５０ 自然給気

記号 仕様・付属品名称

設置場所

室名・系統階 φ Ｖ Ｗ 起動

電気容量

台数 防振 備考

排　風　機 型　式：ストレートシロッコファン １ １００ 直　入 ＢＦＳ－１００ＳＸ２００

番　手：♯１　　　風量：　８５０ｍ３／Ｈ　　静圧：１２０Ｐａ

ＥＦ－２ １１ 防振吊り

排　風　機 型　式：低騒音型天井扇　　口径：１５０φ　　風量：３１０／８０ｍ３／Ｈ　　静圧：８０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－２０ＺＶＣ３３６Ｖ－１ １２ 防振吊り

厨房（食機洗浄機）

５歳児室

排　風　機

型　式：低騒音型天井扇　　口径：１５０φ　　風量：２４０／６０ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－１８ＺＶＣ３１８

Ｖ－２

１２ ３歳児室

排　風　機 型　式：ストレートシロッコファン ３ ２００ 直　入 ＢＦＳ－３００ＴＸ１１．５ＫＷ

番　手：♯２　　　風量：２６５０ｍ３／Ｈ　　静圧：１５０Ｐａ

ＥＦ－１ １

付属品：厨房用　　搬送空気温度８０℃対応　　

１ 防振吊り厨房（ガステーブル）

防振吊り

付属品：３ノッチ切替スイッチ（２４Ｈ換気運転）　　ＤＣモーター定風量タイプ　

１／２

付属品：３ノッチ切替スイッチ（２４Ｈ換気運転）　　ＤＣモーター定風量タイプ

排　風　機

型　式：低騒音型天井扇　　口径：１５０φ　　風量：２３０／６０ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－１８ＺＶＣ３１８

Ｖ－３

１１ １歳児室 防振吊り排　風　機

型　式：低騒音型ストレートシロッコファン １ １００ 直　入 ＢＦＳ－６０ＳＬ５５

Ｖ－４

１２ 多目的室 防振吊り排　風　機

型　式：低騒音型天井扇　　口径：１５０φ　　風量：２００／３０ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－１８ＺＶ３２１．５

Ｖ－５

１１ 事務室 防振吊り排　風　機

型　式：低騒音型天井扇　　口径：１５０φ　　風量：１７０／５０ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－１８ＺＶＣ３１８

Ｖ－６

１１ ２歳児室 防振吊り

排　風　機

型　式：低騒音型天井扇　　口径：１００φ　　風量：１１０／３０ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－１５ＺＶＣ３１９．５

Ｖ－８

１１ 一時保育室 防振吊り排　風　機

型　式：低騒音型天井扇　　口径：１００φ　　風量：　８０／２０ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－１５ＺＶＣ３１９．５

Ｖ－９

１１ 職員休憩室 防振吊りＶ－１０

機　器　表

付属品：３ノッチ切替スイッチ（２４Ｈ換気運転）　　ＤＣモーター定風量タイプ

付属品：３ノッチ切替スイッチ（２４Ｈ換気運転）　　ＤＣモーター定風量タイプ

付属品：３ノッチ切替スイッチ（２４Ｈ換気運転）　　ＤＣモーター定風量タイプ

付属品：３ノッチ切替スイッチ（２４Ｈ換気運転）　　ＤＣモーター定風量タイプ

排　風　機 型　式：低騒音型天井扇　　口径：１５０φ　　風量：２３０ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－２０ＺＣ１０４４Ｖ－１２ ２２ 幼児トイレ 防振吊り

排　風　機 型　式：低騒音型天井扇　　口径：１５０φ　　風量：２００ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－１８Ｚ９３１Ｖ－１３ １ 防振吊り

排　風　機 型　式：低騒音型天井扇　　口径：１５０φ　　風量：１４０ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－１８ＺＣ１０１９．５Ｖ－１４ ２１ 沐浴室・厨房前室 防振吊り

排　風　機 型　式：低騒音型天井扇　　口径：１００φ　　風量：１２０ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－１５ＺＰＣ１０２０Ｖ－１５ ２１ 防振吊り

Ｖ－１６

Ｖ－１７

１ 厨房前室 １０．６ ２．４０ ２５．４ ５ １２８ １４０ Ｖ－１４ １４０ 自然給気

１ 下処理室 ４．９ ２．４０ １１．８ １０ １１８ １２０ Ｖ－１５ １２０ 自然給気

排　風　機

型　式：低騒音型天井扇　　口径：１００φ　　風量：１５０／４０ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－１５ＺＶＣ３１９．５

Ｖ－７

２１ ０歳児室・厨房 防振吊り

付属品：３ノッチ切替スイッチ（２４Ｈ換気運転）　　ＤＣモーター定風量タイプ

排　風　機 型　式：低騒音型天井扇　　口径：１５０φ　　風量：２８０ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－２０ＺＣ１０４４Ｖ－１１ １１ 乳児トイレ 防振吊り２ 幼児トイレ １６．４ １．０ ３７．７ １２ ４５３ ２３０（２台） Ｖ－１２ 自然給気

Ｖ－１１

付属品：オール金属製　　グリスフィルター

１ 調乳室

下処理室・一時保育室トイレ

排　風　機 型　式：低騒音型天井扇　　口径：１００φ　　風量：１００ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－１５ＺＣ１０１４１１ 防振吊り多機能トイレ

排　風　機 型　式：低騒音型天井扇　　口径：１００φ　　風量：　５０ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－１３ＺＣ１０１３７１・２ 防振吊り
厨房トイレ・食品庫・外部倉庫

Ｖ－１８ 排　風　機 型　式：低騒音型天井扇　　口径：１００φ　　風量：１９０ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－１８ＺＦＰＣ１０３０．５１２ 防振吊り

外部トイレ・共用トイレ・倉庫Ａ

Ｖ－１９ 排　風　機 型　式：低騒音型天井扇　　口径：１００φ　　風量：１４０ｍ３／Ｈ　　静圧：６０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－１５ＺＦＣ１０２０１２ 防振吊り倉庫Ｂ・前室

２ 共用トイレ １．７ ２．３０ ３．９ １２ ４７ ５０ Ｖ－１７ ５０ 自然給気

１ 調乳室 ３．４ ２．３０ ７．８ ５ ４０
２００ Ｖ－１３ ２００ 自然給気

７０

１２０

７０

１２０

５０

９０ ９０

５０

４６０ ２３０（２台）４６０

１ 調乳室ＩＨヒーター ２００ ２００

４０

２００

４０

１ 事務室ＩＨヒーター

２．０ １５７ １６０ １６０

２．０ ２２７ ２３０ ２３０

２．０ １６８ １７０ １７０

２．０ １０２ １１０ １１０

　　オール金属製　　グリスフィルター

付属品：３ノッチ切替スイッチ（２４Ｈ換気運転）　　ＤＣモーター定風量タイプ

型　式：低騒音型天井扇　　口径：１５０φ　　風量：３００／８０ｍ３／Ｈ　　静圧：８０Ｐａ １ １００ 直　入 ＶＤ－２０ＺＶＣ３３６１２ 防振吊り４歳児室

付属品：３ノッチ切替スイッチ（２４Ｈ換気運転）　　ＤＣモーター定風量タイプ　

排　風　機

更衣室Ａ・Ｂ

付属品：２室用換気扇　　副吸込みグリル

付属品：２室用換気扇　　副吸込みグリル

ＳＵＳ製ケーシング・ドレンパン　　

付属品：厨房用　　搬送空気温度８０℃対応　　ＳＵＳ製ケーシング・ドレンパン　　

排　風　機 型　式：ストレートシロッコファン １ １００ 直　入 ＢＦＳ－５０ＳＸ４５

番　手：♯１　　　風量：　４００ｍ３／Ｈ　　静圧：１２０Ｐａ

ＥＦ－３ １１ 防振吊り厨房（ガス炊飯器）

１／４

付属品：厨房用　　搬送空気温度８０℃対応　　ＳＵＳ製ケーシング・ドレンパン　　

　　　　２．エアコン用リモコン配管は電気設備工事、配線は本工事とする。

　　　　３．換気扇の風量切替スイッチは電気設備工事へ支給とする。

ＨＰＡ－５ 空冷ヒートポンプエアコン 型　式：厨房用天吊り型　　冷房能力：７．１ＫＷ　　暖房能力：８．０ＫＷ　　１ ＳＺＲＴ８０ＢＣＴ１ 厨　房

圧縮機：１．７０ＫＷ　　定格消費電力：３．１０ＫＷ　　外送風機：７０Ｗ　　内送風機：６０Ｗ

３ ２００ 室外機直入← ゴムパット

スポット吹出口　　ロングライフフィルター　　ワイヤードリモコン　　ドレンアップ　　

本体ＳＵＳ製　　抗菌・防カビフィルター　　抗菌ドレンパン

ＨＰＡ－１ 空冷ヒートポンプエアコン 型　式：天井カセット型（ラウンドフロー）　　１ ＳＺＲＣ１４０ＢＣＤ２ 多目的室

圧縮機：２．４１ＫＷ　　定格消費電力：３．３８ＫＷ　　外送風機：２１１Ｗ　　

３ ２００ ←

吹出パネル（自動昇降）　　ロングライフフィルター　　ワイヤードリモコン　　ドレンアップ　　冷媒分岐管

（ツインマルチ）

ＨＰＡ－３ 空冷ヒートポンプエアコン 型　式：天井カセット型（シングルフロー）　　３ ＳＺＲＫ１１２ＢＣＤ２ ３・４・５歳児室

圧縮機：１．９５ＫＷ　　定格消費電力：３．１６ＫＷ　　外送風機：２１１Ｗ　　

３ ２００ ←

吹出グリル　　フレキシブルダクト　　吹出口閉鎖材　　ロングライフフィルター　　

内送風機：７８Ｗｘ２

（ペア）

ＲＡＣ－１ 空冷ヒートポンプエアコン 型　式：壁掛け型　　冷房能力：２．８ＫＷ　　暖房能力：３．６ＫＷ　　　　２ Ｓ２８ＶＴＥＳ１・２ 厨房前室・職員休憩室

圧縮機：７５０Ｗ　　定格消費電力：８６０ＫＷ　　外送風機：１８Ｗ　　内送風機：２６Ｗ

１ １００ コンセント← ゴムパット

ワイヤレスリモコン

（ペア）

型　式：壁掛け型　　冷房能力：２．２ＫＷ　　暖房能力：２．２ＫＷ　　　　

圧縮機：６００Ｗ　　定格消費電力：５７０ＫＷ　　外送風機：１６Ｗ　　内送風機：２２Ｗ

１ １００ コンセント← ゴムパット

ワイヤレスリモコン

Ｓ２２ＶＴＥＳ

吊り防振

室外機直入

室外機直入

吊り防振

吊り防振（ツインマルチ）

冷房能力：６．３ＫＷｘ２　　暖房能力：７．０ＫＷｘ２

冷房能力：５．０ＫＷｘ２　　暖房能力：６．３ＫＷｘ２　　　　

内送風機：５３Ｗｘ２

ゴムパット

ゴムパット

ワイヤードリモコン　　ドレンアップ　　冷媒分岐管

ＨＰＡ－２ 空冷ヒートポンプエアコン 型　式：天井カセット型（ラウンドフロー）　　１ ＳＺＲＣ１４０ＢＣ１ ホール・廊下

圧縮機：２．４１ＫＷ　　定格消費電力：３．４９ＫＷ　　外送風機：２１１Ｗ　　

３ ２００ ←

吹出パネル　　ロングライフフィルター　　ワイヤードリモコン　　ドレンアップ

（ペア）

室外機直入

吊り防振

冷房能力：１２．５ＫＷ　　暖房能力：１４．０ＫＷ

内送風機：１０６Ｗ

ゴムパット

ＨＰＡ－４ 空冷ヒートポンプエアコン 型　式：天井カセット型（ラウンドフロー）　　１ ＳＺＲＣ８０ＢＣＴ２ ホール・廊下

圧縮機：１．７０ＫＷ　　定格消費電力：２．１０ＫＷ　　外送風機：７０Ｗ　　内送風機：５３Ｗ

３ ２００ ←

（ペア）

室外機直入

吊り防振

冷房能力：７．１ＫＷ　　暖房能力：８．０ＫＷ ゴムパット

ＲＡＣ－２ 空冷ヒートポンプエアコン １１ 下処理室

（ペア）

（注記）１．エアコン室内外機の渡り配線は本工事とする。（冷媒管共巻き）

付属品：強弱スイッチ（２４Ｈ換気運転）

番　手：♯１　　　風量：４４０／１１０ｍ３／Ｈ　　静圧：１５０Ｐａ１／４

　　　　４．室外機基礎はＰＣ基礎としアンカーボルトはＳＵＳ製とする。

１ 厨　房 ３１．４ ２．３２ ７２．９
１４６２．０ １５０

１５０／４０ Ｖ－８
１５０

１５０／４０ 自然給気 ２４Ｈ換気対応
０．５ ３７ ４０ ４０

１ 収納Ａ ４．３ １．６０ ７．４ ５ ３７ ４０ Ｖ－２０ ４０ 自然給気

Ｖ－２０ 排　風　機 型　式：パイプファン　　口径：１００φ　　風量：４０ｍ３／Ｈ　　静圧：２０Ｐａ １ １００ 直　入 Ｖ－０８ＰＰＤ７３．９２１ 防振吊り収納Ａ・収納Ｂ

付属品：角型グリル　　速結端子

吹出パネル　　ロングライフフィルター　　ワイヤードリモコン　　ドレンアップ

１ 収納Ｂ ６．０ １．００ ６．０ ５ ３０ ４０ Ｖ－２０ ４０ 自然給気

記



（仮称）山崎保育園改築工事

冷暖房換気設備　１階平面図（配管）

斉　藤　建　築　設　計　事　務　所
一級建築士登録　第３１７３７７号　　斉藤真一郎

特

年月日 符号 変更・訂正事項 年月日 符号 変更・訂正事項 　検図 　検図 　承認 　ＳｃａｌＥ

　Ｄｒａｗｉｎｇ

　Ｆｉｌｅ

　Ｄａｔｅ

　 工事 名称

　 図面 名称
Ｍ－０９

ＤＤ

Ｂ

Ａ

Ｃ

７
，

０
０

０
５

，
６

０
０

２
，

０
０

０

１
２

，
６

０
０

５
，

０
０

０

９
５

０

２
，

５
０

０
２

，
１

５
０

８，９５０５，９００

１
２８，９００

６，７５０ ７，３００

２ ３

３，２５０

４

４，０５０

５

１，５２０４，３８０

Ｒ

３２，（１５．９φ，９．５φ）

　７．図中　　は天井点検口４５０ｘ４５０を示す。（建築工事）

　　　（機器アンカーボルトはステンレス製、樹脂キャップ付とする。）

　６．屋外支持金物類はステンレス製とする。

　８．エアコン室外機は転倒防止の措置を講じること。

　　　冷媒管：（９．５φ，６．４φ）　　ドレン管：２５Ａ

　３．冷媒管の外装仕上げは下記による。

　１．特記無き配管は天井配管とする。

　２．記載無き冷媒管及びドレン管口径は下記による。

　　　屋外露出部：ステンレスラッキング　　屋内露出部；樹脂カバー

　４．配線仕様は下記による。（配管は電気設備工事とする。）

　　　リモコン用配線　　ＣＶＶＳ１．２５

　５．防火区画貫通の冷媒管は認定工法による区画処理を行うこと。

　　　エアコン渡り配線　　ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｘ３Ｃ（冷媒管共巻き）

（注記）

　９．エアコン室内機の吊りボルト長さが１ｍ以上の場合は筋交いを取付のこと。

（ＯＵ）

（ＯＵ）

Ｒ

（ＩＵ）

（ＩＵ）

（ＩＵ）

（ＯＵ）

（ＯＵ）

ＨＰＡ－５

ＨＰＡ－１

ＲＡＣ－２

ＲＡＣ－１

ＨＰＡ－５

ＲＡＣ－１

ＲＡＣ－２

（ＯＵ）

ＨＰＡ－４

（ＯＵ）

ＨＰＡ－２

（ＯＵ）

ＨＰＡ－３

Ｒ Ｒ Ｄ

（１５．９φ，９．５φ）ｘ３ ４０

（１５．９φ，９．５φ）

Ｒ

Ｒ

（９．５φ，６．４φ）ｘ２

（１５．９φ，９．５φ）

Ｄ

（ＩＵ）

ＨＰＡ－２

Ｄ Ｄ

３２

５０（土中配管）

汚水桝へ接続

Ｒ

リモコン（ＨＰＡ－２）
リモコン（ＨＰＡ－５）

汚水桝へ接続

Ｄ

４０

（掃除口共）
ドレントラップ２５

Ｎ

分
電

盤
な

ど

沐浴

下処理室

ＷＣ

厨房

ＤＷ

一時保育室

１歳児室２歳児室

外部倉庫

収納Ａ

事務室

調乳室

０歳児室

ホール

厨房前室

中庭
押入

屋
外

階
段

　
Ａ

収納Ｂ

食品庫

外部トイレ

押入

押入
押入

廊下

乳児トイレ

トイレ

避難用滑り台

屋
外
階
段
　
Ｂ

エントランス

Ｕ
Ｐ

ＵＰ

ＤＮ

ＵＰ

１０

１

１

５

テラス

絵本コーナー

更衣コーナー

医務コーナー

多機能トイレ

テラス

２５

Ｄ

４０

ドレントラップ４０

Ｒ

ＨＰＡ－３

（ＯＵ）

Ｒ

Ｄ

Ｄ

（掃除口共）

Ｒ

ドレントラップ３２

（掃除口共） （掃除口共）

ドレントラップ２５（ｘ２）

２５２５

Ｄ
ＤＤ

３２（転がし配管） ３２（転がし配管）

３２（転がし配管）

衛生ドレン管に接続

３２

２５

４０４０

記

□ －２Ｃ

１０．０,１,２歳児室及び一時保育室,事務室の空調は別紙図参照。

２０１９／０２／２７

　１／１００



（仮称）山崎保育園改築工事

冷暖房換気設備　２階平面図（配管）

斉　藤　建　築　設　計　事　務　所
一級建築士登録　第３１７３７７号　　斉藤真一郎

特

年月日 符号 変更・訂正事項 年月日 符号 変更・訂正事項 　検図 　検図 　承認 　ＳｃａｌＥ

　Ｄｒａｗｉｎｇ

　Ｆｉｌｅ

　Ｄａｔｅ

　 工事 名称

　 図面 名称
Ｍ－１０

ＤＤ

　７．図中　　は天井点検口４５０ｘ４５０を示す。（建築工事）

　　　（機器アンカーボルトはステンレス製、樹脂キャップ付とする。）

　６．屋外支持金物類はステンレス製とする。

ＨＰＡ－１

ＨＰＡ－１

（ＩＵ）

（ＩＵ）

ＨＰＡ－４

（ＩＵ）

ＲＡＣ－１

（ＩＵ）

ＨＰＡ－３

（ＩＵ）

ＨＰＡ－３

（ＩＵ）

ＨＰＡ－３

（ＩＵ）

Ｄ Ｒ

Ｒ

　８．エアコン室外機は転倒防止の措置を講じること。

　　　冷媒管：（９．５φ，６．４φ）　　ドレン管：２５Ａ

　３．冷媒管の外装仕上げは下記による。

　１．特記無き配管は天井配管とする。

　２．記載無き冷媒管及びドレン管口径は下記による。

　　　屋外露出部：ステンレスラッキング　　屋内露出部；樹脂カバー

　４．配線仕様は下記による。（配管は電気設備工事とする。）

　　　リモコン用配線　　ＣＶＶＳ１．２５

　５．防火区画貫通の冷媒管は認定工法による区画処理を行うこと。

　　　エアコン渡り配線　　ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｘ３Ｃ（冷媒管共巻き）

（注記）

　９．エアコン室内機の吊りボルト長さが１ｍ以上の場合は筋交いを取付のこと。

（１５．９φ，９．５φ），２５

（１５．９φ，９．５φ），３２

２５，（１５．９φ，９．５φ）

Ｒ

リモコン（ＨＰＡ－１）

Ｄ

（１２．７φ，６．４φ），３２

（１５．９φ，９．５φ），３２

４０

Ｒ

Ｄ

２５．（１２．７φ，６．４φ）

Ｒ

リモコン（ＨＰＡ－４）

Ｄ

４０

Ｒ

ＤＤ

Ｒ Ｒ

Ｒ

リモコンリモコン（ＨＰＡ－３）

リモコン

（１２．７φ，６．４φ），４０（１５．９φ，９．５φ），４０

４０

２５．（１２．７φ，６．４φ） ２５．（１２．７φ，６．４φ） ２５．（１２．７φ，６．４φ） ２５．（１２．７φ，６．４φ）

Ｂ

Ａ

Ｃ

７
，

０
０

０
５

，
６

０
０

２
，

０
０

０

１
２

，
６

０
０

５
，

０
０

０

６
０

０

Ｎ

８，９５０５，９００

１
２８，９００

６，７５０ ７，３００

２ ３

４，１００

４

３，２００

５

１，５２０４，３８０ ５，７００ ６５０ ２，６００

多目的室

前室

テラス

職員休憩室

ＤＷ

ホール

屋
外

階
段

　
Ａ

倉庫　Ａ

更衣室Ａ

更衣室Ｂ

幼児トイレ

バルコニー

共用トイレ

押入

廊下

電
気

盤

陸屋根

倉庫　Ｂ

押入

３歳児室 ４歳児室 ５歳児室

押入

屋内階段

手洗い

屋
外
階
段
　
Ｂ

バルコニー

避難用滑り台

Ｄ
Ｎ

ＤＮ

２１

１６
９

２０ １３

１

１
８

１
２

５

電
気

盤

（ＨＰＡ－３）

ＲＡＣ－１

（ＯＵ）（ＯＵ）

ＨＰＡ－３

Ｒ

（１５．９φ，９．５φ）

２５

（ＨＰＡ－３）

ＲＤ
Ｒ

Ｒ

Ｄ

Ｒ
Ｒ

３２，（１５．９φ，９．５φ）ｘ２

（１５．９φ，９．５φ）ｘ３

Ｒ ＲＲ

（１５．９φ，９．５φ）ｘ３

Ｒ ＲＲ

（９．５φ，６．４φ）

記

□ －２Ｃ

２０１９／０２／２７

　１／１００



１／１００

２０１９／０２／２７

（仮称）山崎保育園改築工事

冷暖房換気設備　１階平面図（ダクト）

斉　藤　建　築　設　計　事　務　所
一級建築士登録　第３１７３７７号　　斉藤真一郎

特

年月日 符号 変更・訂正事項 年月日 符号 変更・訂正事項 　検図 　検図 　承認 　ＳｃａｌＥ

　Ｄｒａｗｉｎｇ

　Ｆｉｌｅ

　Ｄａｔｅ

　 工事 名称

　 図面 名称
Ｍ－１１

Ｂ

Ａ

Ｃ

７
，

０
０

０
５

，
６

０
０

２
，

０
０

０

１
２

，
６

０
０

５
，

０
０

０

９
５

０

２
，

５
０

０
２

，
１

５
０

８，９５０５，９００

１
２８，９００

６，７５０ ７，３００

２ ３

３，２５０

４

４，０５０

５

１，５２０４，３８０

別紙平面詳細図参照

Ｖ－６ Ｖ－７ Ｖ－１１ Ｖ－４ Ｖ－１７

Ｖ－１７

Ｖ－１３

Ｖ－８Ｖ－１４Ｖ－９Ｖ－１５ Ｖ－１６

５

コ

サ ケ

キ

カ

４

３

ク

オ

２１

ウア

イ エ

　６．図中　　　はガラリ又はアンダーカットを示す。（建築工事）

（注記）

　１．火気使用箇所よりの排気ダクトはＲＷ５０ｍｍ巻きとする。

　２．その他の排気ダクトは外壁より１ｍ迄をＧＷ２５ｍｍ巻きとする。

　７．図中　　　は天井点検口４５０ｘ４５０を示す。（建築工事）

　３．外気導入ダクトは全周ＧＷ２５ｍｍ巻きとする。

　８．屋外支持金物類はステンレス製とする。

　９．ダクトは外壁へ向かい１／１００以上の勾配をとること。

１００φ，１００φ

１
５

０
φ

ＦＤＦＤ

１５０φ

１５０φ

１５０φ

１５０φ

１００φ

１００φ

１５０φ

１００ＶＣ（ｘ２）

１００ＶＣ ＦＤ付１５０ＶＣ ＦＤ付１５０ＶＣ

１５０ＶＣ

１５０ＶＣ

１５０ＶＣ

１００ＶＣ

シ

１５０ＶＣ

１５０ＶＣ，１００ＶＣ

１５０ＶＣ１５０ＶＣ１５０ＶＣ１５０ＶＣ

１００ＶＣ

ＦＤ

７

１５０φ１５０φ

１５０ＶＣ（ｘ２）

６

１

番号 室　名 種別 型　式
風　量

寸　法 個数
（ｍ３／Ｈ）

風量計
（ｍ３／Ｈ）

ＯＡ １５０φ １

制　気　口　表

レジスター ２００

２ ＯＡ １５０φ １レジスター １７０

事務室

制気口ボックス他

２歳児室

２００

１７０

注記）１．レジスターは樹脂製とする。

３ ＯＡ １５０φ ４ ２３０１歳児室 ２３０

４ ＯＡ １５０φ ４ １５００歳児室 １５０

５ ＯＡ １００φ ４ １１０一時保育室 １１０

レジスター

レジスター

レジスター

（風量調節機能及びフィルター付）

６ ＯＡ ２５０ｘ２５０ １
９３０

ホール ３１０ＶＨＳ

７ ＯＡ ３５０ｘ３５０ １廊　下 ６２０ＶＨＳ

　　　２．ＶＨＳはアルミ製（指定色焼付け塗装）とする。（フィルター付）

Ｎ

分
電

盤
な

ど

沐浴

下処理室

ＷＣ

厨房

ＤＷ

一時保育室

１歳児室２歳児室

外部倉庫

収納Ａ

多機能トイレ

事務室

調乳室

０歳児室

ホール

厨房前室

中庭

押入

屋
外

階
段

　
Ａ

収納Ｂ

食品庫

外部トイレ

押入

押入
押入

廊下

更衣コーナー
乳児トイレ

トイレ

避難用滑り台

絵本コーナー

エントランス

医務コーナー

ＵＰ

ＤＮ

ＵＰ

１０

１

テラス

テラス

１００φ

１５０φ

ス

ガ　ラ　リ　表

番号 室　名

ア ２歳児室

型　式
風　量

（ｍ３／Ｈ）
有効面積
（ｍ２）

個数

アンダーカット １６５ ０．０２３ １

イ ２歳児室 アンダーカット １６５ ０．０２３ １

ウ １歳児室 アンダーカット ２６５ ０．０３７ １

エ １歳児室 アンダーカット １６５ ０．０２３ １

備　考

オ 調乳室 １２０ ０．０１７ １

　※建築工事

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

０歳児室

沐浴室

調乳室

一時保育室

一時保育室

多機能トイレ

アンダーカット

アンダーカット

アンダーカット

アンダーカット

アンダーカット

アンダーカット

アンダーカット

２４０ ０．０３４ １

１４０ ０．０２０ １

８０ ０．０１２ １

１２０ ０．０１７ １

１２０ ０．０１７ １

１００ ０．０１４ １

シ 外部トイレ アンダーカット ５０ ０．０１０ １

ス 収納Ａ・Ｂ アンダーカット ４０ ０．０１０ ２

Ｖ－２０

ＦＤ付１５０ＶＣ（ｘ２）

３５０ｘ３５０ｘ３００Ｈ（ＧＷ２５ｍｍ内張）

４５０ｘ４５０ｘ３００Ｈ（ＧＷ２５ｍｍ内張）

隣地境界線

隣地境界線

隣地境界線

隣
地

境
界

線

延焼ライン

延焼ライン

延
焼

ラ
イ

ン

延
焼

ラ
イ

ン

１５０φ

１５０φ

Ｖ－２０

ス

記



（仮称）山崎保育園改築工事

冷暖房換気設備　２階平面図（ダクト）

斉　藤　建　築　設　計　事　務　所
一級建築士登録　第３１７３７７号　　斉藤真一郎

特

年月日 符号 変更・訂正事項 年月日 符号 変更・訂正事項 　検図 　検図 　承認 　ＳｃａｌＥ

　Ｄｒａｗｉｎｇ

　Ｆｉｌｅ

　Ｄａｔｅ

　 工事 名称

　 図面 名称
Ｍ－１２

　６．図中　　　はガラリ又はアンダーカットを示す。（建築工事）

（注記）

　１．火気使用箇所よりの排気ダクトはＲＷ５０ｍｍ巻きとする。

　２．その他の排気ダクトは外壁より１ｍ迄をＧＷ２５ｍｍ巻きとする。

　７．図中　　　は天井点検口４５０ｘ４５０を示す。（建築工事）

　３．外気導入ダクトは全周ＧＷ２５ｍｍ巻きとする。

　８．屋外支持金物類はステンレス製とする。

　９．ダクトは外壁へ向かい１／１００以上の勾配をとること。

２

２

１

１

１

Ｖ－５

Ｖ－１９

ＦＤＦＤＦＤ

ＶＤ

ア

３１００φ

１
５
０

φ

１
５
０

φ

１
５
０

φ

２００φ

１５０φ

１５０φ

２００φ

Ｖ－１２ Ｖ－１２

１５０ＶＣ

ＦＤＦＤ

１５０ＶＣ，１００ＶＣ

１５０φ １５０φ

Ｖ－１８Ｖ－１７ Ｖ－１０

８

７

ウ

オ

カ

キ

エ
Ｖ－１７

Ｖ－３ Ｖ－２ Ｖ－１

３５０ｘ３５０ｘ３００Ｈ

１

番号 室　名 種別 型　式
風　量

寸　法 個数
（ｍ３／Ｈ）

風量計
（ｍ３／Ｈ）

ＯＡ １５０φ ３

制　気　口　表

レジスター ５３０

２ ＥＡ ２５０ｘ２５０ ２Ｈ　Ｓ ４４０

多目的室

制気口ボックス他

多目的室

１７６

２２０

３ ＥＡ １００φ １ ５０前　室 ５０

４ ＯＡ １５０φ １ ２４０３歳児室 ２４０

５

ＯＡ １００φ １ ８０職員休憩室 ８０

排気グリル

レジスター

レジスター

注記）１．レジスターは樹脂製とする。（風量調節機能及びフィルター付）

　　　２．ＶＨＳはアルミ製（指定色焼付け塗装）とする。（フィルター付）

６

ＥＡ １００φ １ ７０更衣室Ｂ ７０排気グリル

７

ＯＡ ２５０ｘ２５０ １廊　下 ２６６ＶＨＳ ３５０ｘ３５０ｘ３００Ｈ（ＧＷ２５ｍｍ内貼り）

天井付

機器付属品

機器付属品

イ

ガ　ラ　リ　表

番号 室　名

ア 倉庫Ｂ

型　式
風　量

（ｍ３／Ｈ）
有効面積
（ｍ２）

個数

アンダーカット ９０ ０．０１３ １

イ 前　室 アンダーカット ５０ ０．０１０ １

ウ

エ

備　考

オ

共用トイレ ５０ ０．０１０ １

　※建築工事

カ

キ

倉庫Ａ

職員休憩室

更衣室Ａ

更衣室Ｂ

アンダーカット

アンダーカット

アンダーカット

アンダーカット

アンダーカット

５０ ０．０１０ １

１９０ ０．０２７ １

１２０ ０．０１７ １

７０ ０．０１０ １

１００φ

１００φ

１００φ

１５０φ

１００φ

１５０φ

１５０φ

１５０φ

１
５

０
φ

ＦＤ付１５０ＶＣ（ｘ３）

１００ＶＣ

１５０ＶＣ（ｘ２）

１５０ＶＣ，１００ＶＣ

ＦＤ付１５０ＶＣ

ＦＤ

ＦＤ

ＦＤ

ＦＤ付１５０ＶＣ

ＦＤ付１５０ＶＣ

１５０ＶＣ

Ｂ

Ａ

Ｃ

７
，

０
０

０
５

，
６

０
０

２
，

０
０

０

１
２

，
６

０
０

５
，

０
０

０

６
０

０

Ｎ

８，９５０５，９００

１
２８，９００

６，７５０ ７，３００

２ ３

４，１００

４

３，２００

５

１，５２０４，３８０ ５，７００ ６５０ ２，６００

多目的室

前室

テラス

職員休憩室

ＤＷ

ホール

屋
外

階
段

　
Ａ

倉庫　Ａ

更衣室Ａ

更衣室Ｂ

幼児トイレ

バルコニー

共用トイレ

押入

廊下

電
気

盤

陸屋根

倉庫　Ｂ

押入

３歳児室 ４歳児室 ５歳児室

押入

屋内階段

手洗い

屋
外
階
段
　
Ｂ

バルコニー

避難用滑り台

Ｄ
Ｎ

ＤＮ

２１

１６
９

２０ １３

１

１
８

電
気

盤

延焼ライン

隣地境界線

隣地境界線

延焼ライン

延
焼

ラ
イ

ン

隣地境界線

隣
地

境
界

線

延
焼

ラ
イ

ン

ＦＤ

１００ＶＣ

８

９

ＯＡ １５０φ １ ３００４歳児室 ３００レジスター

ＯＡ １５０φ １ ３１０５歳児室 ３１０レジスター 天井付

ＯＡ ３５０ｘ３５０ １
８００

廊　下 ５３４ＶＨＳ ４５０ｘ４５０ｘ３００Ｈ（ＧＷ２５ｍｍ内貼り）１０

５ ６

１０

ＦＤ ＦＤ

４

９

１５０ＶＣ（ｘ４）

１５０φ，１５０φ

１５０φ，１５０φ

１５０φ，１５０φ １００φ

ＦＤＦＤ

ＦＤ

１５０φ

記

２０１９／０２／２７

　１／１００



（仮称）山崎保育園改築工事

冷暖房換気設備　厨房平面詳細図・フード表

斉　藤　建　築　設　計　事　務　所
一級建築士登録　第３１７３７７号　　斉藤真一郎

特

年月日 符号 変更・訂正事項 年月日 符号 変更・訂正事項 　検図 　検図 　承認 　ＳｃａｌＥ

　Ｄｒａｗｉｎｇ

　Ｆｉｌｅ

　Ｄａｔｅ

　 工事 名称

　 図面 名称
Ｍ－１３

Ｎ

５，９００

１ ２

１，５２０４，３８０

Ｂ

Ａ

Ｃ
７

，
０

０
０

５
，

６
０

０

２
，

０
０

０

１
２

，
６

０
０

５
，

０
０

０

９
５

０

２
，

５
０

０
２

，
１

５
０

　６．図中　　　はガラリ又はアンダーカットを示す。（建築工事）

（注記）

　１．火気使用箇所よりの排気ダクトはＲＷ５０ｍｍ巻きとする。

　２．その他の排気ダクトは外壁より１ｍ迄をＧＷ２５ｍｍ巻きとする。

　７．図中　　　は天井点検口４５０ｘ４５０を示す。（建築工事）

　３．外気導入ダクトは全周ＧＷ２５ｍｍ巻きとする。

　８．屋外支持金物類はステンレス製とする。

　９．ダクトは外壁へ向かい１／１００以上の勾配をとること。

１

番号 室　名 種別 型　式
風　量

寸　法 個数
（ｍ３／Ｈ）

風量計
（ｍ３／Ｈ）

ＯＡ ３００ｘ３００ １

制　気　口　表

ＶＨＳ ３６０

２ ＥＡ ３００ｘ３００ １Ｈ　Ｓ ４００

厨房前室

制気口ボックス他

厨　房

３６０

４００

注記）１．制気口はステンレス製とする。

　　　２．外気導入用はエアフィルター付とする。（プレ＋中性能）

４００ｘ４００ｘ３００Ｈ（ＧＷ２５ｍｍ内貼り）

Ｃ

Ｂ

Ａ

フード表・換気風量表

記号 器　具　名
寸　法 換　気　量

グリスフィルター
Ｖ＝ＫＱ（ｍ３／Ｈ） Ｖ＝Ａｖ（ｍ３／Ｈ）

ガススチームコンベクション １３００ｘ１１５０ 　７４０（３０ＫＱ） 　８１０（０．１５ｍ／ｓ）

ＬＬ－３０２（ＬＫ３０ｘ４）

台数

１Ａ

熱源（ＫＷ）

電気 都市ガス

６２．８

決定値（ｍ３／Ｈ）

　８５０

ガステーブル １５００ｘ　９００ １７５３（３０ＫＱ） １７６０（０．３７ｍ／ｓ）１Ｂ １８００

合　計 ３７１５ ３３９０ ３９００
３７１５ｍ３／Ｈ≦３９００ｍ３／Ｈ∴適合

（ＥＦ－１・ＥＦ－２・ＥＦ－３）

－ － － １１．０１ －－－ 　４１０（４０ＫＱ） －－－ 　４００ガス炊飯器

食器洗浄機 １３００ｘ　９５０ 　８１２（３０ＫＱ） 　８２０（０．１９ｍ／ｓ）１Ｃ －－－ 　８５０ －－－

ＬＬ－３０（ＬＫ３０ｘ２）

－－－

注記）１．フードはＳＵＳ３０４製、箱型フードとする。（板厚１．０ｔ以上）

　　　２．グリスフィルターはＳＵＳ３０４製、初期圧損２０Ｐａ以下とする。

　　　　　（ＳＵＳ製オイルカップ、ホルダー、チューブ共）

　　　３．フード高さは６００ｍｍとする。

Ｅ
Ａ

Ｅ
Ａ

Ｖ－１５

Ｖ－１７

厨房平面詳細図

Ｖ－１７ Ｖ－１４ Ｖ－１７

１

２ＥＦ－１

ＥＦ－２

Ｅ
Ａ

ＥＦ－３

４００ｘ４００ｘ３００Ｈ

ＦＳ

ＦＳ・ＧＦ

ＦＳ・ＧＦ

２５０ｘ２５０

１５０Ｘ２００

１０．厨房排気ダクトはステンレス製とする。

１５０ｘ２００．２５０ｘ２５０，５５０ｘ２５０

（ＳＵＳ） （ＳＵＳ） （ＳＵＳ）

５５０ｘ２５０

４００ｘ２５０

２５０ｘ２５０

１００φ

１５０φ

１００φ

１００φ

１００φ

１５０φ

ガ　ラ　リ　表

番号 室　名

ア 下処理室

ア

イ

ウ

エ

型　式
風　量

（ｍ３／Ｈ）
有効面積
（ｍ２）

個数

アンダーカット １２０ ０．０１７ １

イ 厨房ＷＣ アンダーカット ５０ ０．０１０ １

ウ 食品庫 アンダーカット ５０ ０．０１０ １

エ 外部倉庫 アンダーカット ５０ ０．０１０ １

１５０ＶＣ，１００ＶＣ（ｘ４）

１５０ＶＣ

備　考

オ 厨　房 ＯＡガラリ ７８０ ０．１００ １

オ ３

３ ＯＡ ６００ｘ３００ １ＶＨＳ ７８０厨　房 ７８０

　６００ｘ３００Ｈ（開口率５０％）

　※建築工事

厨房断面詳細図

ＦＤ（ｘ３）

ＥＦ－１ Ｃ ＥＦ－３

２５０ｘ２５０

１５０ｘ２５０

５５０ｘ２５０

ＶＤ

ＦＤ

（ＳＵＳ） （ＳＵＳ）

（ＳＵＳ）

５５０ｘ２５０

（ＳＵＳ）

ＧＬ＋４５００ｍｍ立上げエルボ返し

先端ＳＵＳ製防鳥金網付

エルボ返し

先端ＳＵＳ製防鳥金網付

天井点検口４５０ｘ４５０

天井点検口４５０ｘ４５０

天井点検口４５０ｘ４５０

隣
地

境
界

線

隣地境界線

隣地境界線

２６．５

下処理室

ＷＣ

厨房

ＤＷ

外部倉庫

収納Ａ

厨房前室

食品庫

更衣コーナー

遊戯室

厨　房

２９．１

－－－

－－－

－－－

Ｖ－８
１００φ １００φ

１００ＶＣ

カ 厨　房 ＯＡガラリ ３１２０ ０．４００ １ １２００ｘ６００Ｈ（開口率５０％）

カ ４

４ ＯＡ １２００ｘ６００ １ＶＨＳ ３１２０厨　房 ３１２０ ２枚割

記

（ｍｍｘｍｍ）

ＶＤ（ｘ３）

２０１９／０２／２７

　１／１００



Ｎ　Ｓ （仮称）山崎保育園改築工事

　　　雑詳細図

斉　藤　建　築　設　計　事　務　所
一級建築士登録　第３１７３７７号　　斉藤真一郎

特

年月日 符号 変更・訂正事項 年月日 符号 変更・訂正事項 　検図 　検図 　承認 　ＳｃａｌＥ

　Ｄｒａｗｉｎｇ

　Ｆｉｌｅ

　Ｄａｔｅ

　 工事 名称

　 図面 名称
Ｍ－１４

散水栓設置要領図

アンカー固定

▽ＧＬ

ＳＵＳ製自立型散水栓ボックス（錠付）

散水栓

コンクリート基礎

土間スラブ 土間スラブ

ＳＵＳ支持金物

１３φ～１６φ

　（注）１．支持材及びボルト類はステンレス製とする。

防火ダンパー

形　鋼

（短管の両側に溶接）

１．６ｍｍ厚鉄板ダクト

ロックウール保温材またはモルタル充填

但し、内径が３００ｍｍ未満の場合は２本吊りとする。

但し、長辺が３００ｍｍ以下の場合は２本吊りとする。　（注）１．矩形防火ダンパーは４本吊りとする。

　　　　　　丸形防火ダンパーは４本吊りとする。

土間埋設配管支持要領図

塩ビ製小口径桝延長管ＶＵ

塩ビ製密閉蓋

ＧＬ

コンクリート巻き

排水管

塩ビ製小口径桝

延長管ＶＵ

ＧＬ

排水管

蝶　番

鋳鉄製防護蓋（鋳鉄製枠共）ロック金具

基礎砂

（１００ｍｍ程度）

底板（タフコン台）

砕石

内蓋（防臭）

台　座

　（注）１．塩ビ桝はＪＳＷＡＳ－Ｋ－７（下水道用硬質塩化ビニル製桝）とする。

　　　　　　３．桝の蓋は、特記が無い場合は密閉蓋とする。

４．鋳鉄製防護蓋は、台座を設け設置する。

５．良質地盤の場合のインバート桝の据付は、桝の下端より１００ｍｍ程度の山砂の類を施し据え付ける。

　　　　　　２．立ち上がり部はＪＩＳ－Ｋ－６７４１（架橋ポリ塩化ビニル管）のＶＵ又は

　　　　　　　　尚、蓋の耐荷重を必要とする場合はＪＳＷＡＳ－Ｇ－３（下水道用

７００ｘ７００ｘ１５０Ｈ

（ワンタッチ開閉型）

底板（タフコン台）

基礎砂

（１００ｍｍ程度）

　（注）１．換気扇類及びエアコン室内機に適用のこと。

　　　　２．吊りボルトが１ｍ以上の場合、筋交いを設置すること。

　　　　３．防振吊りの場合は防振金物を媒介させること。

上下ナット締め付けの上
下部ナットをダブルとする

小口径塩ビ桝施工要領図

車両通行部歩行部

１．６ｔ鉄板ダクト

天井点検口４５０ｘ４５０

防火ダンパー（２点吊り）

ダクト勾配１／１００

５００ｍｍ

モルタル穴埋め

防火ダンパー取付要領図

（室　内）（室　外）

機器取付要領図

浸透桝参考図

浸透トレンチ参考図

Ｔ－１

Ａ

Ｅ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

▽ＧＬ

浸透管

（有孔塩化ビニル管）

透水シート（４面）

砕石（２種４号）

敷　砂

目詰まり防止シート

単粒度砕石（）Ｓ－３０

洗砂（荒目）又は遮断用砂

Ｌ＝施工延長

Ａ

Ｅ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

型　番

Ｔ－２

Ｔ－３

Ｔ－４

Ｔ－５

Ｔ－６

管径（Ｄ）ｍｍ トレンチの幅（Ｗ）ｍｍトレンチの高さ（Ｂ）ｍｍ砂層の厚さ（Ｃ）ｍｍ 土被り（Ａ）ｍｍ 砕石土被り（Ｅ）ｍｍ 参考処理量（ｍ３／ｍｈ）

　７５

１００

１２５

１５０

２００

２００

２５０

３００

３５０

４００

５５０

７５０

２８０

３２５

３７５

４２０

５６０

７００

２０

２５

２５

３０

４０

５０

１５０

１５０

１５０

１５０

２００

２５０

１００以上

１００以上

１００以上

１００以上

１００以上

１００以上

０．２４７

０．２８４

０．３２４

０．３６５

０．４９９

０．６５８

Ｐ－１

ｈ
１

ｈ
２

ｈ
３

▽ＧＬ

浸透桝

（コンクリート製多孔桝）

透水シート（４面）

砕石（２種４号）

敷　砂

目詰まり防止シート

単粒度砕石（Ｓ－３０）

洗砂（荒目）又は遮断用砂

型　番

Ｐ－２

Ｐ－３

Ｐ－４

Ｐ－５

Ｐ－６

桝の径（ａ）ｍｍ 桝の高さ（ｂ）ｍｍ 土被り（ｈ１）ｍｍ 砕石の厚さ（ｈ２）ｍｍ砂層の厚さ（ｈ３）ｍｍ 掘削辺（ｃ）ｍｍ 参考処理量（ｍ３／個ｈ）

１５０

２００

２５０

３００

３５０

４００

４００

４００

５００

５００

６００

６００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

３９０

３９０

５１０

５１０

６３０

６３０

２５

２５

３０

３０

３５

３５

　３００

　４００

　５００

　６００

　７００

　８００

０．２５０

０．３３２

０．５１２

０．６１８

０．８６３

０．９９８

Ｗ

ｃ

ａ

ｂ

ｃ

ｃａ

Ｐ－７ ５００ ８００ １００ ８８０ ５０ １０００ １．７１０

　　　　　　　　ＪＩＳ－Ｋ－９７９７（リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管）のＲＳ－ＶＵとする。

鋳鉄製防護蓋）による。

インバート桝施工要領図

Ｇ．Ｌ．

マンホール蓋

５００ ３８３８

４
８

ｈ

３
２

０
５

０

１５ １
１
０
Ｒ

４００ ５０５０
３５３５

２
０

Ｈ

切込砂利、切込砕石

モルタル

２
０

０
３

７
０

８
０

１
０

０
２

０
０

６
５

０

５００ ５０５０
４２４２

Ｈ
２

０

マンホール蓋

６１４ ４６４６ モルタル

切込砂利、切込砕石

ＳＡ－１～３ ＳＢ

記　号 蓋

ＳＡ－１

ＳＡ－２

ＳＡ－３

ＳＢ

ＭＨＢ－４００

注　（イ）側塊は、遠心力工法による鉄筋入りコンクリートとする。

　　（ロ）ＳＢは、側塊１号～４号の組合わせとする。

ＭＨＢ－４００

ＭＨＢ－４００

ＭＨＢ－５００

　　（ハ）側塊の接続部は、防水モルタル接合とする。

２２０

モルタル

ｔ

１号

３号

４号

２号

１
３
５
Ｒ

２７０

５
０

０
ｔ

モルタル

ｈ

４８０

５８０

６８０

－－－

Ｈ

４００以下

４１０～　５００

５１０～　６００

６１０～１２００

ｔ

１００

１００

１００

１００

又は再生クラッシャラン

又は再生クラッシャラン

ため桝施工要領図

Ｇ．Ｌ．

マンホール蓋

５００ ３８３８

４
８

ｈ

３
２

０
２

０
０

１５

１
１
０
Ｒ

４００ ５０５０
３５３５

２
０

Ｈ
１

５
０

以
上

ｔ
ｔ

’切込砂利、切込砕石

コンクリート

モルタル

２
０

０

３
７

０
２

０
０

２
０

０
１

０
０

６
５

０

５００ ５０５０
４２４２

ｔ
ｔ

’
１

５
０

以
上

Ｈ
２

０

マンホール蓋

６１４ ４６４６ モルタル

切込砂利、切込砕石

コンクリート

ＲＡ－１～３ ＲＢ

記　号 蓋

ＲＡ－１

ＲＡ－２

ＲＡ－３

ＲＢ

ＭＨＢ－４００

注　（イ）側塊は、遠心力工法による鉄筋入りコンクリートとする。

　　（ロ）ＲＢは、側塊１号～４号の組合わせとする。

ＭＨＢ－４００

ＭＨＢ－４００

ＭＨＢ－５００

　　（ハ）側塊の接続部は、防水モルタル接合とする。

ｈ

６３０

７３０

８３０

－－－

Ｈ

４００以下

４１０～　５００

５１０～　６００

６００～１２００

ｔ’

５０以上

５０以上

５０以上

５０以上

ｔ

１００

１００

１００

１００

５
３

１号

４号

３号

２号

又は再生クラッシャラン

又は再生クラッシャラン

単位：ｍｍ

単位：ｍｍ

▽ＧＬ

（断面） （平面）

（横断面） （縦断面）

記

（水封形） （水封形）

（水封形） （水封形）

２０１９／０２／２７










